
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Assurer la stabilité et le bon contrôle d’un véhicule.                                                                                                                     
Permettre un retour naturel et le maintien des roues en ligne droite. Éviter  une 
usure anormale des pneumatiques. 

Les trains roulants ont pour fonction : 
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« XOZ » plan longitudinal   (ou de coté). 

 

 
« YOZ » plan transversal   (ou frontal). 

 « YOX » plan de roulement  (ou de dessus). 

 

 

SYNTHESE 



 

 

     Le déport au sol est la distance « d » entre la                                              
projection de l’axe de pivotement d’une roue et                                                          
son point de contact au sol. 

Le déport 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cas d’un déport important, 
les inégalités de la route entraînent une 
instabilité de la direction. Le couple transmis à 
la direction par un obstacle doit être le plus 
faible possible d’où des déports positifs réduits 

voir négatifs. 

Le déport au sol peut être réduit ou supprimé par une orientation:                          
- des plans de roues (déport de jante ou carrossage).                                                                
- des axes de pivot. 

 

 

 

 

 

 

Un léger déport facilite le retour et le maintien des roues en ligne 
droite. Il évite le ripage des pneus en manœuvre à faible vitesse. 
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SYNTHESE 



 

 

Dans le plan transversal du véhicule, c’est l’angle 
formé par le plan médian de la roue et la 
perpendiculaire au plan de roulement. 

Angle de carrossage 

Il est toujours très faible afin de limiter l’usure des 
pneumatiques; il stabilise la direction. 

Le carrossage a une incidence sur le parallélisme 
lorsque le véhicule roule. 

 

 

Sur les trains arrières, on trouve fréquemment un carrossage négatif qui a pour 
but d’améliorer la stabilité du véhicule.  

C’est l’angle formé par l’axe de pivot et la 
perpendiculaire au plan de roulement le plan 
transversal du véhicule. 

Angle de pivot 

L’axe de pivot passe par le centre des rotules 
inférieures  et  supérieures  des  triangles  de 
suspension.  

Cet angle facilite le rappel des roues en ligne droite 
(par soulèvement du véhicule). 

Dans le cas d’une suspension de type Mac-
Pherson, l’axe de pivot passe par le centre 
de la fixation supérieur de la tige d’amortisseur et de la rotule 
inférieure. 
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SYNTHESE 



 

 

C’est la somme de l’angle de carrossage et 
de l’angle de pivot. 

Angle inclus 

Cet angle est constant d’une roue à l’autre 
d’un même essieu.  

Une variation de cet angle indique, lors 
d’un contrôle de train avant, la 
déformation de la fusée. 

 

 

 

C’est  l’angle  formé  par  la  
perpendiculaire au plan de roulement et 
l’inclinaison du pivot dans le plan 
longitudinal du véhicule. 

Angle de chasse 

 

Principe de la roulette mobile de chariot 

 

 

Lorsque la roulette 
est braqué d’un angle par rapport au 

sens d’avancement,                                                               
constate le retour en ligne droite de celle-ci. 

L‘angle de chasse rappel et stabilise la direction en 

ligne droite par un effet de roue tirée. 
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SYNTHESE 



    

  

Parallélisme 

Lorsqu’il est exprimé en « mm », le parallélisme est la 
différence de largeur entre les bords avant (B) et arrière 
(A) des jantes d’un même essieu. 

Exprimé en mm 

Lorsqu’il est exprimé en degrés, 
le parallélisme est l’angle  formé 
par les plans médians des roues d’un même essieu par 
rapport à l’axe longitudinal du véhicule.  

Exprimé en degrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les angles caractéristiques des trains arrières sont les angles de carrossage et le 
parallélisme.  

Géométrie du train arrière 

En effet, les roues arrières n’étant en général pas directrices, il n’y a pas de pivot 
donc pas d’inclinaison de pivot ni d’angle de chasse. 
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SYNTHESE 
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SYNTHESE 


