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La certification ISO 9001 
par l’AFAQ vient cou-
ronner notre politique 
en faveur de la qualité 
totale.

La certification ISO 14001 
prouve notre engagement 
permanent à minimiser 
l’impact de notre activité 
sur l’environnement.

Une recherche permanente est menée 
au sein des  laboratoires Bardahl qui si-
mulent des conditions extrêmes pour 
l’élaboration de produits performants  
face aux contraintes  technologiques 
sans cesse plus sévères. 

La certification ISO 14001,  des pro-
duits plus écologiques, des gaz propul-
seurs  plus sains pour l’homme  et pour 
l’environnement,  sont des manifesta-
tions  concrètes de notre stratégie  de 
croissance où  bien-être des hommes  
et santé de la planète  doivent être as-
surés.

Bardahl est implantée en France de-
puis 1954. Depuis plus de 60 ans, 
nos gammes de produits, lubrifiants, 
graisses, adhésifs ou maintenance, 
n’ont cessé de se diversifier toujours 
dans la performance ! 

AU CŒUR DE L’EUROPE

DES RESPONSABILITÉS

UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
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BARDAHL vous propose chaque année de nou-
velles références pour palier aux problèmes 
techniques et faire face aux contraintes technolo-
giques et réglementaires sans cesse plus sévères :

bardahlindustrie.com
un site dédié 100%  
à nos clients
Nous sommes heureux de mettre à votre dispo-
sition les nouveaux services innovants du site 
professionnel bardahlindustrie.com

NOUVEAUTÉS

2018

Graisse Baryplex FS 22
Graisse hautes performances 
Complexe Baryum                                     
                     Page 16

Hydralim FS
Reductalim FS

Huiles 100% synthèse 
pour l’industrie  
alimentaire. 
                          Page 24

Bidon Secur’huile

Un bidon identifiable 
pour chaque type d’huile

     Pages 26 - 27 - 32

Fontaine BeeClean

Un poste de  
nettoyage et  
dégraissage 
sans solvant

     Page 45

Colma’Stop

Spray bitumineux  
pour colmater les fissures, 

réparer les fuites.

     Page 48

6 couleurs disponibles

Sans solvant, sans étiquetage

Noir ou gris

Sans MOSH - MOAH
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Un audit, une recherche de FDS ?
Bardahlindustrie.com  
résout ce casse tête :

Dans votre espace client, retrouvez  
facilement tous les produits que vous 
avez utilisés depuis 3 ans dans la rubrique 
«Produits favoris».
En un «clic», téléchargez toutes les fiches 
de sécurité dont vous avez besoin.
Vous y trouverez aussi les certificats  
d’alimentarité et les fiches techniques. 

Connectez-vous sur notre site
           bénéficiez de nos services professionnels innovants :

Des produits à commander ?
Bardahlindustrie.com  
enregistre votre commande :
Un grand nombre de produits BARDAHL Industrie sont 
disponibles à la vente en ligne. 
Vous retrouverez facilement vos produits habituels  
répertoriés dans la rubrique «Produits favoris».
Des remises pour des achats quantitatifs vous sont 
proposées sur notre site.

GLAO* Bardahl 
(Gestion des Lubrifiants Assistée par Ordinateur)

Bardahlindustrie.com 
vous simplifie la vie :

Dans la rubrique «Services» Bardahl met à votre  
disposition un logiciel innovant, gratuit, vous permettant 
de créer votre plan de graissage personnalisé. 
Notre équipe de techniciens spécialisés est à votre dispo-
sition pour vous assister.

SERVICES
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L‘emploi des lubrifiants, graisses et huiles est nécessaire pour :
s�&ACILITER�LE�GLISSEMENT�ENTRE���PIÒCES�MÏCANIQUES�EN�MOUVEMENT�
s�%VITER�LE�GRIPPAGE�MÐME�DANS�DES�CONDITIONS�DE�CHARGES�ÏLEVÏES�
s�2ÏDUIRE�ET�EMPÐCHER�L�USURE�PRÏMATURÏE�DES�ÏQUIPEMENTS�
s�0ROTÏGER�LES�PIÒCES�MÏCANIQUES�CONTRE�L�OXYDATION��LA�CORROSION�
s�%VITER�L�ÏCHAUFFEMENT��ÏVACUER�LES�CALORIES�GÏNÏRÏES�PAR�LES�FROTTEMENTS�
s�!MÏLIORER�L�ÏTANCHÏITÏ��PROTÏGER�CONTRE�LES�ÏLÏMENTS�POLLUANTS�EXTÏRIEURS�

Points de 
friction

Traitement 
curatif

Traitement 
préventif

Mises en contact,  
2 pièces métalliques  

ne se  touchent que par leurs «pics»,  
qui seuls supportent charges et pressions,  

d’où usure et grippage.

Le film lubrifiant d’agents  
actifs BARDAHL évite  

le  contact entre les pics  
d’où réduction de l’usure  
et du risque de grippage.

s�%N�curatif,  
BARDAHL stabilise l’usure

s�%N�préventif,  
BARDAHL limite l’usure

Test du frictiomètre avec additif BARDAHL

Test du frictiomètre sans additif BARDAHL

Le frictiomètre
La mise en évidence du film 
lubrifiant moléculaire d’agents 
actifs peut être effectuée grâce 
à notre appareil mobile «frictio-
mètre» qui permet de comparer  
l’évolution de l’état de surface 
d’un élément mécanique. 

Voir la vidéo sur Youtube :
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De nombreux tests de performance permettent de vérifier l’efficacité d’un lubrifiant. 
Parmi tous les tests disponibles, le test des 4 billes caractérise le mieux la qualité «extrême 
pression» et «anti-usure». Grâce au film moléculaire BARDAHL, les résultats obtenus par les 
lubrifiants BARDAHL sont toujours exceptionnels. 

LES TESTS DES 4 BILLES

LE TEST DE TEMPÉRATURE LE TEST DE CONSOMMATION

- 26% d’usureUsure en mm

Charge de soudure en kg

Test d’usure
3 billes en acier sont mainte-
nues dans une cuvette conte-
nant le lubrifiant. Une 4ème 
bille est mise en rotation sur 
les 3 autres. Sur cette 4ème 
bille on ajoute une charge fixe 
de 40 kg. Après une heure, on 
mesure  le diamètre de l’em-
preinte.

Test de soudure
Sur le même montage que 
ci-dessus, on augmente les 
charges progressivement pour 
déterminer la charge faisant 
gripper les 4 billes.

Test de température
Dans des conditions de travail 
identiques, toutes les 5 mn, 
on relève la température d’une 
huile hydraulique.

Test de consommation
Dans des conditions de travail 
identiques, toutes les 5 mn, on 
relève la consommation élec-
trique du moteur.

Détermination des marques d’usure et de la force de  
soudure des lubrifiants.

Sans Bardahl

Sans Bardahl

Sans Bardahl

Avec 10% d’additif Bardahl

Avec 10% d’additif Bardahl

Avec 10% d’additif Bardahl

0,6 0,45

+152 %

Huile moteur

210

320

100

5 510 1015 1520 2025 2530 30mn mn

200

50°C

25°C
30 kWh

60 kWh

90 kWh

120 kWh

150 kWh

300

75°C

400

100°C

+144 %

-7 % -5 %

Huile engrenage

250

360

100

200

300

400
+150 %

Huile hydraulique

200

300

100

200

300

400

F
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Lubrifiants pour application industrielle

Lubrifiants spéciaux pour :
câbles, chaînes, chaînes plastiques, engrenages nus, glissières, mécanismes délicats, pivots...

En milieu humide

Lubrifiants huiles

-15 à +60°C -30 à +220°C -25 à +150°C -20 à +120°C

Lubrifiant moussantPTFESiliconeLubrifiant 
polymère

s� 0OUR�CÊBLES��ENGRENAGES�
nus, roues dentées.

s� &ORME� UN� lLM� LUBRIlANT�
et protecteur résistant à 
l’eau de mer, aux fluides 
corrosifs et agents 
chimiques courants.

s� 0ÏNÒTRE� JUSQU�Ì� L�ÊME�
des câbles pour assurer 
protection et lubrification 
des torons.

s� -ULTIFONCTION�
s� %XCELLENT� ISOLANT� ÏLEC-

trique.
s� )NSENSIBLE� Ì� L�EAU�� AUX�

produits chimiques.
s� ,ONGUE�DURÏE�
s� #ONSERVE� LES� JOINTS�

souples (sauf joints sili-
cones).

s� ,UBRIlCATION� LONGUE�
durée sous conditions  
sévères.

s� 0ERMET� LA� LUBRIlCATION�
de mécanismes com-
prenant des matériaux 
non métalliques (nylon, 
Teflon®...)

s� ,UBRIlCATION� DE� RAILS�� 
colonnes de guidage, vis 
à billes.

s� 0ROTÒGE� CONTRE� LA� CORRO-
sion, résiste à certains 
solvants, acides ou 
bases.

s� &ORMULE� SYNTHÒSE� POUR�
chaînes et mécanismes 
délicats.

s� 0ROTÒGE� LES� ORGANES� LU-
brifiés contre la rouille.

s� .E� CRAINT� NI� L�EAU�� NI� LA�
vapeur.

s� 6ISCOSITÏ� ÏLEVÏE� POUR�
une parfaite résistance 
au délavage à l’eau.

s� 0OUR� TOUS� TYPES� DE�
chaînes.

s� &ORME� UN� lLM� iPOLAIREw�
sur les surfaces métal-
liques.

s� 0ÏNÒTRE� AU� C�UR� DES� 
mécanismes lubrifiés.

s� 3ANS� SILICONE�� COM-
patible en atelier de  
peinture.

s� 2ÏSISTE�AU�DÏLAVAGE�
s� .�AGGLOMÒRE� PAS� LES�

poussières.

-50 à +265°C

Noir

Très grande résistance à l’eau Synthétique Extrême pression / Anti-usure

Propre Propre Adhérent Longue durée

Réf. 1590 - 12 aérosols 400ml Réf. 1682 - 12 aérosols 400ml Réf. 2072 - 12 aérosols 400ml Réf. 1902 - 12 aérosols 500ml Réf. 1392 - 12 aérosols 600ml
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Multifonctions Silicone PTFE Fluoré MoS2

-30 à +130°C -20 à +200°C

En milieu poussiéreux

Lubrifiants secs

Dégrippants 
➥ Page 10

Pâtes de montage 
➥ Page 17

Graisses lubrifiantes
➥ Pages 14 à 17

Huiles industrielles
➥ Pages 28-29

Produits pour industrie alimentaire 
➥ Pages 20 à 27

FORMULE EXCLUSIVE
s� ,UBRIlE�� PROTÒGE�� DÏ-

grippe.
s� #ARACTÏRISTIQUES�EXTRÐME�

pression et anti-usure 
renforcées.

s� 0ROTECTION� ANTIROUILLE��
anti-corrosion.

s� ,UBRIlCATION�PROPRE�DANS�
l’imprimerie, papeterie, 
cartonnerie, blanchisse-
rie, industrie textile.

s� !MÏLIORE� LE� GLISSEMENT�
des emballages papier, 
carton.

s� 2EPOUSSE� TOTALEMENT�
l’eau.

s� !NTIOXYDATION�� ANTIHU-
midité et anti-rouille.

s� &ACILITE� LE� MONTAGE� DES�
joints.

s� ,UBRIlCATION�DES�CHAÔNES�
plastiques.

s� !NTIADHÏRENT�
s� !GENT�DÏMOULANT�
s� !NTISTATIQUE�

s� &ORME� UN� lLM� GLISSANT�
sur les surfaces traitées.

s� .�AGGLOMÒRE� PAS� LES�
poussières.

s� 2ÏSISTE�AUX�ACIDES�FAIBLES�
et à certains solvants.

s� 4RÒS� BON� AGENT� ANTIAD-
hérent ou de démoulage.

s� #ONVIENT� POUR� GLISSE-
ment de mécanismes 
plastiques.

s� )NINmAMMABLE�
s� &ORME�UN�lLM�SEC��INCO-

lore, extrêmement fin.
s� #ARACTÏRISTIQUES� %�0�� ET�

anti-usure remarquables.
s� 2ÏSISTE�PARFAITEMENT�Ì� LA�

corrosion par des agents 
chimiques agressifs.

s� )NERTE� VISÌVIS� DES� SOL-
vants, de l’oxygène et de 
tous les gaz industriels 
courants.

s� !SSURE� UNE� LUBRIlCATION�
longue durée.

s� 5TILISABLE�JUSQU�Ì�����²#�
en pointe.

s� &ORME� UN� lLM� LUBRIlANT�
sec très adhèrent.

s� 3ÒCHE�RAPIDEMENT�
s� #ARACTÏRISTIQUES� %�0�� ET�

anti-usure renforcées 
par des additifs solides.

s� )NERTE� VISÌVIS� DE� L�OXY-
gène.

s� ,UBRIlCATION� DE� CHAÔNES�
et tabliers de chariots 
élévateurs.

PropreIncolore

Agent de glissementE.P. Anti-usure

Propre

Multisupports

Incolore

Inerte

Noir

E.P. renforcée

-120 à +300°C -30 à +220°C -100 à +450°C

Réf. 1912 - 12 aérosols 500ml Réf. 2092 - 12 aérosols 600ml Réf. 1812 - 12 aérosols 500ml Réf. 1909 - 6 aérosols 250ml Réf. 1911 - 12 aérosols 500ml
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BCS 400 Silicone Lub TF Dry HP Dry MoS Dry

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:127 180

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:142 262



Dégrippants

Minéral

-45 à +120°C N.A.-20 à +110°C -20 à +120°C -20 à +120°C -20 à +110°C

Parfumé E.P. Anti-usure SynthèseAction 
cryogénique

s� $ÏGRIPPANT�CRYOGÏNIQUE�
s� 0ROVOQUE�UN�CHOC�CRYO-

GÏNIQUE�INTENSE�Ì���²#�
s� "RISE� LES� LIAISONS� DES�

points de contacts oxy-
dés.

s� ,�EFFET�RÏDUCTEUR�D�OXYDE�
prend le relais pour dé-
gripper les assemblages 
les plus récalcitrants.

s� &ORMULE� SIMPLE� ET� EFl-
cace.

s� $ISSOUT�LA�ROUILLE�
s� #HASSE�L�EAU�
s� %LIMINE� LES� SALISSURES�

graisseuses.

s� $ÏGRIPPANT�i��EN��w�
s� $ÏGRIPPE��DÏBLOQUE�
s� ,UBRIlE�� SUPPRIME� LES�

grincements.
s� 0ROTÒGE� CONTRE� LA� CORRO-

sion.
s� .ETTOIE� ET� SUPPRIME� LES�

traces de graisse, cam-
bouis, goudron...

s� #HASSE�L�HUMIDITÏ�
s� 3ANS� SILICONE�� S�UTILISE�

sur tous supports : mé-
taux, bois, plastiques...

s�0ÏNÒTRE�JUSQU�AU�COEUR�DES�MÏCANISMES�LES�PLUS�GRIP-
pés même dans les plus fines porosités de par son 
action de grande capillarité. 

s� 2EPOUSSE� L�EAU� ET� LA� CONDENSATION� DE� PAR� SA� FAIBLE�
tension superficielle.

s�&ORME�SUR� LES�SURFACES�MÏTALLIQUES�UN�lLM�LUBRIlANT�
facilitant les démontages.

s�0ROTÒGE�Ì�TITRE�PRÏVENTIF�CONTRE�L�OXYDATION�ET�LA�COR-
rosion. 

s�,UBRIlE�LES�MÏCANISMES��BOULONNERIE��VISSERIE��AXES��
charnières, glissières, articulations etc...)

s�2ÏDUIT�L�USURE�ET�FACILITE�LES�DÏMONTAGES�ULTÏRIEURS�

Super rapide Peu 
lubrifiant5 en 1 Formule exclusive Haut pouvoir 

mouillant

Réf. 1129 - 12 aérosols 400ml Réf. 5420 - 12 aérosols 500mlRéf. 3221C - 12 aérosols 500ml Réf. 11220 - 12 aérosols 400ml Réf. 1122 - 12 aérosols 500ml

s� &ORMULE�EXCLUSIVE�Ì�BASE�
d’agents de synthèse.

s� 0ÏNÒTRE� AU� COEUR� DES�
mécanismes pour les dé-
bloquer.

s� 3UPPRIME� LES� TRACES� DE�
rouille.

s� .ETTOIE� LES� RÏSIDUS� DE�
graisses usagées.

s� #HASSE�L�EAU�ET� L�HUMIDI-
té.

s� 3UPPRIME� LES� GRINCE-
ments.

Réf. 1124 - 12 aérosols 400ml

Utilisation préventive Industrie 
alimentaire

Dégrippant secMultifonctions

Dégrippants pour application industrielle
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Pâtes de montage ➥ Page 17

Cryo Redox Dégrippant BBD 50 BRO CO2 BRO Dégrippant 
Lubrifiant CFA

CO2

InS Registred
No:1796478



Spécialités atelier

BC5 New Cut

SHT 260 SHT PE 245

Pneumatic Oil

Huile de précision Huile dégrippante

Huile soluble destinée à l’usinage des métaux.
s� &LUIDE� RÏFRIGÏRANT� HYDROSOLUBLE� CON¥U� Ì� PARTIR�

d’huile minérale, d’agents anti-corrosion, anti-usure 
et anti-mousse.

Lubrifiant pour mécanismes soumis à 
hautes températures.

Lubrifiant pour huile de chaîne  
soumis à hautes températures.

Huile fine renforcée en additifs E.P. et anti-usure 
pour circuits pneumatiques.

Huile entière multi-usinage
s� 4ARAUDAGE� �TROUS� BORGNES�

ou débouchants).
s� &ILETAGE� �MANUEL�� Ì� LA� l-

lière, etc…).
s� 0ER¥AGE�� PERFORATION�� EM-

boutissage.
s� 0ARTICULIÒREMENT� EFlCACE�

pour le travail de l’inox.
s� !UGMENTE� LA�DURÏE�DE�VIE�

des mèches et forets.
s� %VITE�L�ÏCHAUFFEMENT�

s� (UILE� BLANCHE� SUR-
raffinée.

s� !NTICORROSION�
s� !NTIROUILLE�
s� 0OUR� MÏCANISMES�

délicats.

s� (AUT�POUVOIR� 
pénétrant.

s�,IBÒRE�LES�PIÒCES�
soudées par la 
rouille.

s�3UPPRIME�LES�BRUITS�
et grincements.

Réf. 2742 - 12 aérosols 500ml

Réf. 1341 - 6 burettes de 125ml Réf. 1349 - 6 burettes de 125ml

Réf. 1343 - 3 bidons de 5 litres

Réf. 1933 - 3 bidons de 5 litres

Réf. 1333 - 3 bidons de 5 litres

Réf. 2823 - 3 bidons de 5 litres

Tarauder
1 2 3 4 5

Fileter Percer Couper Perforer

FRL

s� 3ANS� � CHLORE�� �
soufre, phénol, 
formaldéhyde, ni 
amine secondaire.

s� &ORME� UNE� ÏMUL-
sion fine et  stable, 
même dans l’eau 
dure.

s� 0ROLONGE� LA� DURÏE�
de vie des outils.

s� 0OUVOIR� LUBRIlANT�  
élevé.

s� 5TILISABLE� DE� ��²#�
Ì� ����²#� �POINTES� Ì�
����²#	�

s� 0AS� DE� FORMATION� DE�
résidus de carboni-
sation ni d’émissions 
de fumées.

s� .E� CONTIENT� PAS� DE�
silicone.

s� ,UBRIlANT� LONGUE� 
durée.

s� 5TILISABLE� DE� ��²#�
Ì� ����²#� �� POINTE� Ì�
����²#	�

s� %XCELLENT� POUVOIR� LU-
brifiant et d’adhésion

s� 4RÒS� FAIBLE� VOLATILITÏ�
et consommation ré-
duite.

s� &ORMATION� DE� DÏPÙTS�
très faible.

s� 2ÏDUIT� LE� TEMPS� DE�
réaction des outils.

s� !DAPTÏE�AU�GRAISSAGE�
limite.

s� %VITE� LE� COLLAGE� DES�
joints.

s� 3UPPRIME� LE� GOM-
mage.

s� %VITE� L�OXYDATION� DUE�
à l’eau de condensa-
tion.

Lubrification d’orga-
nismes délicats.
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Lubrifiants
spéciaux

Disponibilités

Carton 
de 6 Carton de 12 Carton 

de 3 Bidon de Fût de Carton 
de 5

Désignation Aéro  
250ml

Aéro 
400ml

Aéro 
500ml

Aéro 
600ml

Bidons 
de 1L

Bidons 
de 5L 20L 60L 200L 210L Recharges 

250cc

BC5 2742 2743 2748

BCS 400 1912 1913 1914

BD 50 3221
3221C 1303

BRO 1122 1373 1374 1377

BRO CO2 11220

Cryo Redox 1129

Dégrippant 
Lubrifiant CFA

1124 11240 (x4)

HP Dry 1909

MoS Dry 1911

New Cut 1343 1344 1347

OGW-OGC 1590

Pneumatic Oil 1330 1333 1338 1334 1337

SHT 260 1933 1934 1937 1938

SHT PE 245 2823 2828 2827 (208L)

Silicone Graisse 1682

Silicone Lub 2092 2093 2094 2097

Special Chaîne 1392 1383 1382 1384 1387

Super Chaîne 1902 1903 1904 1907

Super TF Lub 2072 2073 (x4)

TF Dry  1812

w w w . b a r d a h l i n d u s t r i e . c o m
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DÉFINITIONS STRUCTURE DES GRAISSES

LES ESSAIS EN LABORATOIRE

LES SAVONS

L‘ASTM (American Society for 
Testing and Materials) définit une 
graisse comme un produit de consis-
tance semi-fluide à solide, obtenu par 
dispersion d’un agent épaississant 
(savon) dans un fluide lubrifiant.

Une graisse performante est formulée à partir de 
3 ingrédients principaux :

Propriétés des savons les plus courants

Consistance d’une graisse

Graisse :

Point de goutte

Test d’usure 4 billes

Test d’extrême pression 4 billes

s�!MÏLIORANTS�DE�FROTTEMENT
s�)NHIBITEURS�DE�CORROSION
s�0ROTECTION�CONTRE�L�USURE
s�,UBRIlANTS�SOLIDES
s�!MÏLIORANTS�D�ADHÏRENCE
s�!DDITIFS�EXTRÐME�PRESSION
s�)NHIBITEURS�D�OXYDATION

Il est important de vérifier 
la compatibilité des savons 
entre différentes graisses

s�(UILE�MINÏRALE
s�(UILE�DE�SYNTHÒSE

Additifs BARDAHL

Savon épaississant

Huile de base

Calcium Lithium Lithium  
Calcium

Gel de 
silice

Calcium 
complex

Aluminium  
complex

Lithium  
complex

Calcium 
sulphonate Polyurée

Température - + +++ ++ ++ ++ +++ ++
Tenue à l’eau ++ + +++ + ++ + + ++ +

Corrosion ++ + ++ ++ + ++
Adhésivité + +++ + ++ + ++

Vitesse +++ + + +++

Grade NLGI Consistance Pénétration tra-
vaillée (1/10mm)

000 Très fluide 445-475

00 400-430

0 355-385

1 310-340

2 265-295

3 Epaisse 220-250

Le grade d’une graisse permet de 
connaître sa consistance. 
Il est défini par la mesure 
DE� PÏNÏTRATION� D�UN� CÙNE�
normalisé dans la graisse.

Le point de goutte est la tempé-
RATURE� �4²#	� Ì� �LAQUELLE� LA� GRAISSE�
 passe de l’état  semi-solide  à  
l’état liquide.

3 billes en acier sont maintenues 
dans une cuvette contenant la 
graisse. Une 4ème bille est mise en 
rotation sur les 3 autres. Sur cette 
4ème bille on ajoute une charge 
fixe de 40 kg. Après une heure, on 
mesure le diamètre de l’empreinte 
d’usure.

Sur le même montage, on augmente 
les charges progressivement pour 
déterminer la charge faisant souder 
les 4 billes.

Sans Bardahl Avec Bardahl
l’usure est réduite
à son minimum

Thermomètre

Bain d’huile

Graisse à tester

LES SAVONS

STRUCTURE DES GRAISSESDÉFINITIONS

LES ESSAIS EN LABORATOIRE
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Paliers, roulements

-30 à +140°C* -30 à +145°C -30 à +140°C -20 à +145°C -20 à +140°C -25 à +100°C

   Grade NLGI 2         Grade NLGI 2Grade NLGI
1

Grades NLGI
1 ou 2

6 grades NLGI
3 à 000

             Résistance à l’eau                  renforcée

Multifonctions - Anti-usure

Résistance à l’eau

s� 'RAISSE� RENFORCÏE� PAR�
des additifs anti-usure et 
E.P. très puissants.

s� 'RAISSAGE� DE� ROULE-
ments, paliers lisses, ar-
ticulations, engrenages 
et tous organes soumis à 
contraintes techniques.

s� 2ÏSISTE� AU� DÏLAVAGE� PAR�
l’eau, assure une pro-
tection anti-rouille supé-
rieure.

s� 4RÒS� ADHÏRENTE� SUR� LES�
surfaces métalliques.

* Les températures sont fonction du 
grade, se reporter à la fiche technique.

s� 'RAISSE� FORMULÏE� Ì� BASE� D�HUILE� DE� SYNTHÒSE� ET� DE�
particules micronisées de PTFE.

s� ,UBRIlCATION�PROPRE�
s�,UBRIlCATION�LONGUE�DURÏE�
s� 2ÏDUIT�LA�FRICTION�ET�LIMITE�L�USURE�
s� 2ÏSISTE� Ì� L�EAU� MÐME� CHAUDE� GRÊCE� Ì� L�ADJONCTION�

d’agents d’adhésivité.
s� 0ROTÒGE�CONTRE�L�OXYDATION�
s� %FlCACE�DANS�UNE�LARGE�PLAGE�DE�TEMPÏRATURE���²#�Ì�

����²#�
s� 0RÏVIENT�LE�hSTICKSLIPv��ÏVITE�LE�BROUTAGE�
s� 'RAISSAGE�DES�MÊTS�TÏLESCOPIQUES�

s� $ISPONIBLE�EN�CARTOUCHE�,3
s� $ISPONIBLE�EN�AÏROSOL�POUR�GLISSIÒRES�

s� 'RAISSE� LUBRIlANTE� %�0��
et anti-usure à base 
d’esters synthétiques et 
d’huile végétales.

s� "IODÏGRADABLE� Ì�PLUS�DE�
80%.

s� 4RÒS� BONNE� TENUE� AUX�
pressions élevées.

s� 2ENFORCÏE� EN� AUXILIAIRES�
anti-usure.

s� %XCELLENTE�TENUE�Ì�L�EAU�
s� 0OUVOIR� ANTICORROSION�

renforcé.

s� 'RAISSE� lLANTE� ET� ADHÏ-
rente multifonctions.

s� %XCELLENTE� TENUE� Ì� L�EAU�
(insoluble).

s� !DHÏSIVITÏ� SUPER� RENFOR-
cée.

s� 2ÏSISTE� PARFAITEMENT� Ì�
l’éjection.

s� 0OUVOIR� EXTRÐME� PRES-
sion.

s� 'RAISSE� ULTRARÏSISTANTE�
à l’eau même en immer-
sion en eau de mer.

s� 4OTALEMENT� INSOLUBLE�
dans l’eau.

s� 'RAISSE� lLANTE� POUR� UNE�
adhérence renforcée.

s� !NTIUSURE�� EXTRÐME�
pression.

s� !DAPTÏE� AUX� MÏCA-
nismes ouverts.

s�Compatible bronze.

Polyvalentes

Lithium

Blonde

Propre

Lithium

Ivoire

Propre

Lithium

Ivoire

Bio

Lithium/Calcium

Verte

Filante

Lithium

Filante - Marine

Calcium

GTUS2 
Réf. 1720 - 24 cartouches 400g Réf. 1710 - 12 cartouches LS 400g Réf. 1712 - 12 aérosols 400ml Réf. 1810 - 24 cartouches 400g Réf. 14100 - 24 cartouches LS 400g Réf. 1790 - 24 cartouches 400g
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Graisses lubrifiantes 
pour application industrielle

GTUS TF Grease TF Grease Poly Bio 2 Mutli Tack Cap Horn



Paliers, roulements Axes, cames
Câbles, glissières,

sellettes, engrenages nus

-20 à +160°C -20 à +140°C -20 à +160°C -20 à +150°C

   Grade NLGI 2         Grade NLGI 2 Grade NLGI
2-3

Grade NLGI
0

Mouvements lents

Charges élevées             Résistance à l’eau                  renforcée Résistance aux 
produits chimiques

Rotations rapides

Anti-usureMultifonctions - Anti-usure

Industrie alimentaire 
➥ Pages 22-23

Matériel 
➥ Page 19

s� 'RAISSE�HAUTE�RÏSISTANCE�
s� &ORME� UN� lLM� LUBRIlANT�

et protecteur.
s� #ONSERVE� SON� EFlCACITÏ�

en présence d’eau et de 
vapeur.

s� !CCEPTE� DES� ROTATIONS�
très rapides.

s� !NTIROUILLE�� ANTICORRO-
sion.

s� 5TILISABLE�JUSQU�Ì�����²#�
en pointe.

s� 'RAISSE� POLYUSAGES� FOR-
mulée à partir d’un géli-
fiant 100% synthétique.

s� #HARGES� ÏLEVÏES�� ANTI 
usure.

s� 2OTATIONS�TRÒS�RAPIDES�
s� 2ÏSISTE� AUX� AGRESSIONS�

chimiques.
s� $URÏE� DE� VIE� �� FOIS� 

supérieure à une graisse 
courante.

s� #OMPATIBLE� TOUTES�
graisses et joints.

s�6ERSION� HUILE� ����� 
synthèse = HTPU S2.

s� 'RAISSE�TRÒS�BASSE�TEM-
PÏRATURE����²#	�

s� #HAMBRES� FROIDES��
installations de mon-
tagnes.

s� 'RAISSE� UTILISÏE� AVEC�
succès en missions en 
Antarctique.

s� 4RÒS� GRANDES� VITESSES�
de rotations (Ndm 800 
000).

s� 'RAISSE� FORMULÏE� AVEC�
un gélifiant résistant à 
l’eau et renforcée par 
des additifs solides au 
MoS2.

s� 0ARTICULIÒREMENT� ADAP-
tée aux charges très 
élevées et aux faibles 
vitesses.

s� 0ROTECTION� MAXIMALE�
contre la rouille et la 
corrosion.

s� 4RÒS�ANTIUSURE�

s� 'RAISSE�RENFORCÏE�PAR�DU�
graphite lamellaire com-
pacte.

s� 'RAISSAGE�D�ORGANES�SOU-
mis à des charges impor-
tantes, des chocs et des 
vibrations.

s� 3ELLETTES�� LAMES� DE� RES-
sorts, pignons, crémail-
lères, galets, chemins de 
roulements, guides d’as-
censeurs, engrenages 
nus…

s� 4RÒS� ANTIROUILLE� ET� ANTI 
corrosion.

s� 'RAISSE� mUIDE� RENFORCÏE�
par des particules com-
pactes lamellaires de 
graphite.

s� )NSOLUBLE�Ì�L�EAU�
s� 0ROPRIÏTÏ� ANTIROUILLE� ET�

anti-oxydation.
s� 4RÒS� ADHÏRENTE�� PARTI-

culièrement adaptée au 
graissage par pulvérisa-
tion de mécanismes ou-
verts (couronnes, roues 
dentées, éléments tour-
nants).

Complexe lithium

Longue durée Insoluble à l’eau

Polyurée Calcium spécial

Basse température

BlondeJauneBleue

Lithium

Anti-rouille

Noire

Complexe aluminium

Noire

Complexe aluminium

Noire

PolyPlex Poly S2 BT -54 N BMo2 EP500/G Graphifluide

-54 à +100°C

Réf. 1740 - 24 cartouches 400g Réf. 1700 - 24 cartouches 400g Réf. 1570 - 24 cartouches 400g Réf. 1490 - 24 cartouches 400g Réf. 1695 - Fût de 50kg Réf. 1733 - Fût de 16kg

-30 à +170°C
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Pâtes de montage
➥ Page 17

Hautes températures
➥ Pages 16-17



-20 à +180°C -25 à +220°C -20 à +200°C -40 à +250°C -15 à +180°C

Graisses lubrifiantes hautes températures 
pour application industrielle

Paliers, roulements Engrenages,
graissage centralisé

Grade NLGI 2

Résistance aux produits chimiques

Multi-usages

Résistance à l’eau et à la vapeur

s� 2ECOMMANDÏE� POUR�
des températures éle-
vées, des charges im-
portantes, des rotations 
rapides et une forte hu-
midité.

s� 0OINTE� Ì� ����²#� ACCEP-
tée.

s� 'RAISSE� ADAPTÏE� POUR� LE�
graissage des véhicules 
industriels et des poids 
lourds (spécialement 
pour les moyeux).

s� 'RAISSE� mUORÏE� AVEC� 
caractéristiques excep-
tionnelles.

s� ,UBRIlCATION� HAUTES�
températures et milieux 
hostiles.

s� 2ÏSISTANCE� AUX� AGRES-
sions chimiques (acide 
nitrique, alcool, halo-
gènes, agents oxydants, 
solvants organiques, 
oxygène liquide etc...).

s� 0ROLONGE� LES� INTERVALLES�
de graissage même à 
haute température.

s� 'RAISSE� NOUVELLE� TECH-
nologie.

s� 2ÏSISTE� AUX� CHARGES��
pressions et chocs im-
portants.

s� 0ROTECTION� ANTIUSURE�
importante.

s� 2ÏSISTANCE� AU� DÏLAVAGE�
renforcée, totalement 
hydrophobe.

s� Compatible roues bronze.

s� 2ENFORCÏE�PAR�DES� LUBRI-
fiants solides MoS2 pour 
utilisation en atmosphère 
sévère.

s� 0OINTES�Ì�����²#�ACCEP-
tées.

s� .E� SE� DÏCOMPOSE� PAS�
en présence d’acides ou 
de bases.

s� %XCELLENTE� PROTECTION� 
anti-rouille.

s� 4OTALEMENT� INSOLUBLE�
dans l’eau.

s� %VITE�L�USURE�DES�ÏQUIPE-
ments lubrifiés.

s� 'RAISSE�Ì�BASE�D�HUILE�DE�
synthèse.

s� 0OSSÒDE� DES� QUALITÏS�
extrême pression et anti- 
usure exceptionnelles.

s� 2ÏSISTE� AU� VIEILLISSEMENT�
et à l’oxydation.

s� %VITE� LA� COKÏFACTION� Ì�
haute température.

s� .E� CRAINT� NI� L�EAU�� NI� LA�
vapeur. 

Rotations rapidesRotations rapides

Complexe lithiumComplexe baryum

VerteIvoire Blanche

Extrême pression et anti-usure

Compatible bronze

Sulfonate de Ca

Beige Noire

Sans point de goutte

Inorganique

Rouge

&LUORÏE���04&% Inorganique

THR 300 HTX FHT2 HT SPG Mo2

Réf. 5368 - Fût de 50kgRéf. 14220 - 12 cartouches 400g Réf. 1800 - 10 cartouches 400g Réf. 1770 - 24 cartouches 400g Réf. 1661 - 10 cartouches 800g Réf. 1845 - Fût de 50kg
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s� 'RAISSE�SYNTHÏTIQUE�POUR�
des applications sous 
très hautes vitesses.

s� %XCELLENTES� PROPRIÏTÏS� 
anti-usure et antifriction.

s� 2ÏSISTANTE� Ì� L�EAU�� Ì� LA�
vapeur et aux agressions 
chimiques.

s� 'RAISSE�SPÏCIALE�POUR�LES�
roulements de broche, 
les cames, les articula-
tions, les turbines…

*Il existe aussi Baryplex 
M100 et Baryplex M220.

BARYPLEX FS22

-50 à +150°C*

HTPL

NOUVEAU



-30 à +600°C -40 à +1100°C -25 à +1200°C -30 à +1400°C-30 à +220°C -35 à +1600°C

Protection 
électrique Pâtes de montage renforcées en lubrifiants solides

Grade NLGI 3 Grade NLGI 1 Grade NLGI 1 Grade NLGI 1 Grade NLGI 2 Grade NLGI 1

100% insoluble

0ROTECTION�ANTIGRIPPAGE�s�-OUVEMENTS�LENTSMulti-usages

Résistance à l’eau Résistance aux produits chimiques

s� #HARGÏE� EN� PARTICULES�
d’aluminium microni-
sées.

s� $ÏMONTAGE� AISÏ� DES�
assemblages soumis à 
des ambiances agres-
sives dans l’industrie 
chimique.

s� ,UBRIlCATION�HAUTES�TEM-
pératures : convoyeurs, 
portes de fours, pinces à 
lingots, matériel de fon-
derie.

s� #HARGÏE�EN�PARTICULES�DE�
cuivre micronisées.

s� &ACILITE� LE� MONTAGE� ET� LE�
démontage, même en 
environnements corrosif 
ou haute température.

s� %VITE� LA� SOUDURE� ET� LE�
grippage (anti-seize).

s� #ONDUCTEUR� ÏLECTRIQUE��
permet d’améliorer les 
contacts (évite la forma-
tion des sels grimpants).

s� 0ROTECTION�STATIQUE�����²#��
MOUVEMENTS�LENTS�����²#

s� 2ÏDUIT�FORTEMENT�L�USURE�

s� 0ROTECTION� DES� ASSEM-
blages soumis à de fortes 
contraintes, environne-
ments corrosifs, hautes 
températures.

s� ,UBRIlCATION� VITESSES�
lentes.

s� %XCELLENTE�ADHÏRENCE�
s� 2EMARQUABLE� RÏSISTANCE�

à l’eau.
s� 4RÒS� BONNE� PROTECTION�

contre la corrosion.
s� "ONNES� CARACTÏRISTIQUES�

anti-usure.
s� 3ANS�MÏTAL�

s� #HARGÏE� EN� PARTICULES�
céramique micronisées.

s� ¡VITE� LES� OXYDATIONS� DE�
contacts cuivre-fer.

s� 4RÒS�EFlCACE�SUR�INOX�
s� 0ÊTE�DE�MONTAGE�PROPRE�
s� 'RAND�POUVOIR�COUVRANT�
s� ,UBRIlCATION� MOUVE-

MENTS� LENTS� �� ��²#� Ì�
����²#�

s� 'RAISSE� MULTIFONCTION� ET�
protection électrique.

s� %XCELLENT� ISOLANT� ÏLEC-
trique.

s� )NSENSIBLE� Ì� L�EAU�� AUX�
produits chimiques.

s� !SSURE� UN� GRAISSAGE�
longue durée.

s� #ONSERVE� LES� JOINTS�
souples (sauf joints sili-
cones).

s� #HARGÏE� EN� POUDRE� MI-
cronisée chrome-nickel.

s� 4OTALEMENT� INSOLUBLE�
dans l’eau.

s� .E�CONTIENT�NI�SOUFFRE��NI�
graphite.

s� 0ERMET� LE� DÏMONTAGE�
et évite l’usure des 
pièces soumises à des 
contraintes extrêmes 
(friction et température).

s� 0RÏVIENT� LA� CORROSION�
même en milieux très 
corrosifs.

Tous usages Anti-seize ����²#�EN� 
mouvements lents

Très efficace 
sur inox

Ultra haute 
température

Aluminium Cuivre

Translucide CuivréeAluminium

Soufre / Phosphore

Jaune

Céramique

Blanche

Alimentaire

Montage de joints

Silicone Chrome nickel

Grise

Alu 900 Pâte Cuivre YHT Pâte Céramique Chrome NickelGraisse Silicone

Réf. 1832 - 12 aérosols de 400ml
Réf. 1647 - 12 aérosols de 400ml

Réf. 1648 - 6 pots de 500g Réf. 1865 - Fût de 50 kg Réf. 1821 - 12 tubes de 200g Réf. 1516 - 6 cartouches de 240gRéf. 1688 - 6 pots de 500g
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���Ì�����²# 
en mouvements lents

���Ì�����²# 
en mouvements lents

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:127 772



Graisses
lubrifiantes

Lub Shuttle

Certaines graisses BARDAHL sont maintenant  
disponibles en cartouches Lub Shuttle.

1 - Dévissez 2 - Insérer 3 - Vissez

Disponibilités

Carton de 12 Carton de 
24

Carton de 
12

Carton 
de 6

Carton de 
4 pots Tonnelet Fût Carton 

de 5
Carton 
de 5

Désignation Tubes 
200gr

Aéro 
400ml

Cartouches 
400gr

Lub Shuttle 
400gr

Pots 
500gr 4,5kg 16kg 25kg 50kg 180kg

Re-
charges 
250cc

Re-
charges 
125cc

Alu 900 1832

Baryplex FS 22 14220 (x12) 14222 14225 
(45kg)

BMo2 1490 1493 1495 1496

BT -54 N 1570 1574 1575

Cap Horn 1790 1794 1795 1796

Chrome Nickel 1516 
(6 x 240g)

EP 500G 1696 1695 1697

FHT 2 1661
(10 x 800g)

Graphifluid 1733 1736

GTUS 000 1462 1464 1465 1466

GTUS 00 1472 1473 1474 1475 1476

GTUS 0 1450 1454 1455 1456

GTUS 1 1440 1443 1444 1445 1446

GTUS 2 1720 1722 1723 1724 1725 1726

GTUS 3 1430 1432 1434 1435 1436

HT SPG Mo2 1840 1845 1847

HTPL 5367 (x12) 5373 (5kg) 5368

HTX 1770 1772 1774 1775 1776 1778 1779

Multi-Tack 14100 (x24)

Pâte Céram 1821 1825

Pâte Cuivre 1651 1647 1644 (x10) 1648 1655 1656

Poly Bio 2 1810 1815

PolyPlex 1740 1742 1743 1744 1745 1746 1748 1749

Poly S2 1700 1702 1703 1704 1705 1706 1708 1709

Silicone Graisse 1681 1682 1688

TF Grease 1712

TF Grease LF1
TF Grease LF2

1870
1710

1873 (5kg)
1713 (5kg)

1875
1715

THR 300 1800 (x10) 1804 1805

YHT 1865

Rapide et pratique !

Réf. 0099 - 1 pompe Lub Shuttle
Réf. 0100 - 1 pompe Lub Shuttle main libre 
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Graisseurs

Matériel

Graisseurs

Ensemble mobile de graissage Pompe à graisse Mallette de graissage
électroportative

Graisseur électromécanique avec recharge Graisseur Perma Flex autonome Accessoires graisseur

Réf. 0080 - La malletteRéf. 0072 - 1 pompe       Réf. 0073 - Lot de 4 pompes

Réf. 0509 : 
Carton de 5 moteurs

Réf. 0508 :  
Carton de 5 moteurs

s�'RAISSEUR�COMPOSÏ�DE��
- 1 recharge de graisse BARDAHL
- 1 moteur chargé de la mise sous 

pression (limitation automatique 
à 5 bars maxi).

s� %NTRAÔNEMENT�AUTOMATIQUE��
indépendant de la température  
et réutilisable (économique).

s� ��TYPES�DE�RECHARGES� 
(120/250 cm³), transparentes  
POUR�LE�CONTRÙLE�DU�NIVEAU�

s� 2ÏGLAGE�DU�DOSAGE�DE�LUBRIlANT�
1, 3, 6 ou 12 mois.

s� ,IVRÏ�AVEC�UN� 
pack de piles.

s�'RAISSEUR�mEXIBLE�DE�
125 cm³.

s� %NTRAÔNEMENT�DE�LA�
graisse grâce à un 
générateur de gaz. La 
pression nécessaire 
est obtenue grâce à 
une réaction chimique 
commandée électroni-
quement.

s� 2ÏGLAGE�MENSUEL�DU�
dosage de lubrifiant.

L’alimentation permanente et en quantité suffisante en lubrifiant BARDAHL d’un point de graissage est la clé d’un fontionnement irréprochable des systèmes 
mécaniques. Le système de lubrification envoie le lubrifiant avec précision et en continu vers le point de graissage.

Perma Controle
Avec asservissement  
au moteur de  
l’équipement  
lubrifié.

Support Réf. 0053

Brosse Réf. 0515

Anti-retour Réf. 0516

Disponibilités Recharges 5 x 120cm³ 5 x 250cm³ Perma Flex

Graisses

CFA 2 1629 1628

Poly S2 1709 1708

Polyplex 1749 1748 1747 (x10)

HTX 1779 1778

Huiles
SHT 260 1938

Multi CFA 2728
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Guide de sélection 
accessoires et matériel graissage
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s� 0OMPES�Ì�LEVIER�POUR�
cartouches.

s� 4ÐTE�MOULÏE�
s� !VEC�EMBOUT�RIGIDE�

coudé, agrafe 4 mors, 
emballage carton.

s� 0ISTOLET�DE�GRAISSAGE���6�
s� ��BATTERIES�LITHIUM)/.�
s� &ONCTIONNE�EN�CONTINU���MINUTES�
s� &LEXIBLE���MÒTRE�AVEC�AGRAFE���MORS�
s� 0RESSION�DE�SORTIE�����BARS�
s� #HARGEUR�RAPIDE�SUR����6�

s�3UPPORT� 
de poignée

et flexible 
intégré

s�0OMPE�Ì� 
double effet.

s�0LATEAU�SUIVEUR 
à lèvres pour  
une meilleure  
aspiration 
et efficacité.

s�0OUR�TONNELET� 
50 kg avec 
système de 

fixation «diable»
très robuste.

s�2OUES�GRAND
diamètre avec

bandage
caoutchouc.

Réf. 0077 - L’ensemble mobile



Graisses lubrifiantes 
➥ Page 22-23

Huiles industrielles  
➥ Pages 24-25

Lubrifiants spéciaux 
pour application dans l’industrie alimentaire

Câbles, chaînes, chaînes plastiques, engrenages nus, glissières, mécanismes délicats

-30 à +220°C -20 à +150°C -15 à +150°C -20 à +200°C

Graisses Huiles

Milieu humide Milieu Poussiéreux

-40 à +230°C -30 à +220°C

s� 'RAISSE� HAUTES� PER-
formances pour les 
organes susceptibles 
d’être en contact avec 
les produits alimentaires 
ou leurs emballages.

s� 0ROTECTION� ANTIUSURE��
anti-rouille remarquable.

s� 2ÏSISTANCE�Ì�LA�PRESSION�
s� 2ÏSISTANCE� AU� DÏLAVAGE�

par l’eau, adhésivité ren-
forcée.

s� 2ENFORCÏE�AVEC�DU�04&%�

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� ,UBRIlANT� BASE� SYNTHÒSE�
pour chaînes et méca-
nismes délicats.

s� &ORMULE�MOUSSANTE�POUR�
une meilleure pénétra-
tion.

s� 4RÒS� GRANDE� ADHÏRENCE�
et résistance au délavage 
à l’eau.

s� 2ENFORCÏ� EN� AGENTS� l-
lants alimentaires.

s� !NTIUSURE� ET� EXTRÐME 
pression renforcé.

s� )NODORE�� INCOLORE�� SANS�
saveur.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� &ORME�UN�lLM�SEC��INCO-
lore, extrêmement fin.

s� #ARACTÏRISTIQUES� %0� ET�
anti-usure puissantes.

s� .�AGGLOMÒRE� PAS� LES�
poussières.

s� &ACILITE�LE�GLISSEMENT�
s� 0ROTECTION� ANTIOXYDA-

tion et anti-corrosion 
renforcées.

s� !SSURE� UNE� LUBRIlCATION�
longue durée.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

Réf. 1682 - 12 aérosols 400ml Réf. 1632 - 12 aérosols 500ml Réf. 1612 - 12 aérosols 500ml Réf. 2071 - 12 aérosols 400ml

Graisse Silicone CFA Blanche Chaîn’Alim Super TF Food Lub HP Dry Silicone Lub

Fluoré SiliconePTFEMoussantComplexe CaSilicone

IncoloreTranslucide Blanche Adhérent Propre Propre

InerteSynthétique GlissementRésistance à l’eau renforcée

s� )NINmAMMABLE�
s� &ORME�UN�lLM�SEC��INCO-

lore, extrêmement fin.
s� #ARACTÏRISTIQUES�%0�ET�AN-

ti-usure remarquables.
s� 2ÏSISTE�PARFAITEMENT� Ì� LA�

corrosion par des agents 
chimiques agressifs.

s� )NERTE� VISÌVIS� DES� SOL-
vants, de l’oxygène et de 
tous les gaz industriels 
courants.

s� !SSURE� UNE� LUBRIlCATION�
longue durée.

s� 5TILISABLE�JUSQU�Ì�����²#�
en pointe.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

Réf. 1909 - 6 aérosols 250ml

s� !MÏLIORE� LE� GLISSEMENT�
des emballages papier, 
carton.

s� 2EPOUSSE� TOTALEMENT�
l’eau.

s� !NTIOXYDATION�� ANTIHU-
midité et anti-rouille.

s� &ACILITE� LE� MONTAGE� DES�
joints.

s� ,UBRIlCATION�DES�CHAÔNES�
plastiques.

s� !NTIADHÏRENT�

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

Réf. 2092 - 12 aérosols 600ml
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pour l’industrie alimentaire

Lubrifiants
spéciaux
Industrie alimentaire

I n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e

s� -ULTIFONCTION�
s� %XCELLENT� ISOLANT� ÏLEC-

trique.
s� )NSENSIBLE� Ì� L�EAU�� AUX�

produits chimiques.
s� ,ONGUE�DURÏE�
s� #ONSERVE� LES� JOINTS�

souples (sauf joints sili-
cones).

s� ,UBRIlCATION� DE� VANNES��
robinets, détendeurs...

s� 4ENUE�AU�VIDE�
s� #OMPATIBLE�EAU�POTABLE����

ACS 15 CLP NY 020.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:127 180

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:142 262

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:142 907

InS Registred
No:1797299

InS Registred
No:1796946

InS Registred
No:1797418



Dégraissants-Nettoyants  
➥ Pages 42 à 46

-5 à +120°C -20 à +110°C

Dégrippant

s� ,UBRIlANT� mUIDE� NON� l-
lant pour mécanismes 
délicats : axes, cames, 
chaînes, pivots etc...

s� %FlCACE� EN� MILIEU� POUS-
siéreux.

s� 4RÒS� mUIDE� POUR� UNE�
bonne pénétration.

s� !GENT�DE�DÏMOULAGE�ALI-
mentaire.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� &ORMULE�EXCLUSIVE�Ì�BASE�
d’agents de synthèse.

s� 0ÏNÒTRE� AU� COEUR� DES�
mécanismes pour les  
débloquer.

s� 3UPPRIME� LES� TRACES� DE�
rouille.

s� .ETTOIE� LES� RÏSIDUS� DE�
graisses usagées.

s� Chasse l’eau et l’humidité.
s� 3UPPRIME� LES� GRINCE-

ments.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

Réf. 1627 - 12 aérosols 400ml Réf. 1124 - 12 aérosols 400ml

FML Lub CFA 3H Dégrippant 
Lubrifiant CFA

3H Synthèse

Incolore 
Inodore

Haut pouvoir 
mouillant

Multifonctions

LUBRIFIANTS SPÉCIAUX Carton 
de 6 Carton de 12 Carton 

de 3 Fût de

Désignation Aéro 
250ml

Aéro 
400ml

Aéro 
500ml

Bidons 
de 5L 60L 200L

CFA BLANCHE 1632

Chain'Alim 1612 1613 1614 1617

Dégrippant Lub CFA 1124 11240 (x4)

FML Lub CFA 3H 1627

HP Dry 1909 

Graisse Silicone 1682

Silicone Lub 2092 
(600ml) 2093 2094 2097

Super TF Food Lub 2071 2070

BARDAHL fait appel à 2 organismes certificateurs pour cer-
TIlER�SES�PRODUITS�DE�QUALITÏ�!LIMENTAIRE��
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Point INFO
Les certificats NSF et InS

Le NSF (National Safety Foundation) est l’organisme  
certificateur Américain. 

http://www.nsf.org/

Le InS est l’organisme certificateur Européen. 

http://www.insservices.eu/

Il existe plusieurs niveaux de certification et les 
PLUS�USITÏS�SONT��
 
Catégorie H1 : produit reconnu en tant que lubri-
fiant à contact fortuit avec des denrées alimen-
taires ou leurs emballages
Catégorie 3H : produit reconnu en tant que lubri-
fiant en contact avec des denrées alimentaires ou 
leurs emballages
Catégorie A1 : produit de nettoyage sans sol-
vant des surfaces dans l’industrie alimentaire sans 
contact direct avec les denrées alimentaires

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H

Registration no:

Nonfood Compounds
Program Listed Category code 3H

Registration no:128 121

InS Registred
No:

InS Registred
No:1796478



Guide de sélection d’une graisse lubrifiante
pour l’industrie alimentaire

Lubrifiants spéciaux ➥ Pages 20-21

Graisses
lubrifiantes
Industrie alimentaire

Graisses et pâtes lubrifiantes 
pour application dans l’industrie alimentaire

Paliers, roulements Lubrification 
Protection

-20 à +150°C -15 à +130°C-20 à +150°C

Grade NLGI 2Grades NLGI
2 ou 00

Résistance à l’eau Insoluble à l’eau

Multifonctions Hautes 
températures

Basses 
températures

Contact direct 
alimentaire

Résistance à l’eau Résistance à l’eau renforcée

s� 'RAISSE�FORMULÏE�POUR�RÏSISTER�AU�DÏ-
lavage à l’eau. 

s� ,ONGUE� DURÏE�� ELLE� CONSERVE� SA�
consistance au travail.

s� !DHÏSIVITÏ� RENFORCÏE� PAR� DES�
polymères.

s� 0ROTECTION�ANTIUSURE�
s� $ISPONIBLE�EN�GRADES���ET���

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� 'RAISSE� HAUTES� PERFORMANCES� POUR�
les organes susceptibles d’être en 
contact avec les produits alimen-
taires ou leurs emballages.

s� 0ROTECTION� ANTIUSURE�� ANTIROUILLE�
remarquable.

s� 2ÏSISTANCE� Ì� LA� PRESSION�� AU� DÏLA-
vage par l’eau.

CFA 2 : NLGI 2 pour les roulements, 
paliers, articulations.
CFA fluide : NLGI 00 pour le grais-
sage centralisé.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� 'RAISSE�INCOLORE��PROPRE��
très basse température.

s� !DHÏSIVITÏ�RENFORCÏE�
s� 5TILISABLE� Ì� TRÒS� BASSE�

température.
s� .E�TACHE�PAS�
s� 2ÏSISTE�Ì�L�EAU�

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

s� &ORMULÏE�Ì�BASE�D�UN�SAVON�
inorganique et d’une huile 
vaseline codex.

s�4RÒS�ADHÏSIVE�ET�ANTIPROJEC-
tion.

s� %XCELLENTE�STABILITÏ�AUX�CISAIL-
lements et aux chocs.

s� 2ÏSISTE�Ì�LA�VAPEUR�ET�Ì�L�EAU�
s� )NERTE� VIS� Ì� VIS� DES� JOINTS�

plastiques et peintures.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

Anti-usure / Extrême pression

#ALCIUM�COMPLEXE���04&%

Blanche

Longue durée - Adhésivité

Aluminium complexe !LU�COMP����SYNTHÒSE

Translucide

Propre

Inorganique Inorganique

-50 à +150°C-40 à +170°C

Réf. 1632 
12 aérosols 500ml

Réf. 1780 
24 cartouches 400g

Réf. 1620 
24 cartouches 400g

Réf. 17800 
12 cartouches LS 400g Réf. 1830 - 12 cartouches 400g Réf. 1420 - 24 cartouches 400g Réf. 1990 - 12 cartouches 400g

s� 'RAISSE������SYNTHÒSE�
s� 2ÏSISTE�AUX�VARIATIONS�EX-

trêmes de température.
s� 4OTALEMENT� INSOLUBLE� Ì�

l’eau.
s� 2ENFORCÏE� EN� POLYMÒRE�

pour une parfaite adhé-
rence.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

22 I n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e

CFA Blanche Alimalu Alimalu FS CFA Synthèse CFA 3H

InS Registred
No:1796659

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:130 668

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:130 667

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:141 768

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:136 604

InS Registred
No:1797418



Protection - Mouvements lents

-30 à +220°C

Grade NLGI 3 Grade NLGI 2

Insoluble à l’eau Spécial inox

Isolant
électrique

Pâte de
montage

s� 0ÊTE� LUBRIlANTE� ET� AN-
ti-grippage.

s� 'RAISSE� LUBRIlANTE� HAUTE�
température pour mou-
VEMENTS�LENTS�����²#	�

s� 2ÏDUIT�LES�FROTTEMENTS
s� #ARACTÏRISTIQUES� %0� ET�

anti-usure renforcées 
par des additifs solides.

s� #OMPATIBLE�AVEC�TOUS�LES�
élastomères.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� -ULTIFONCTION�
s� %XCELLENT�ISOLANT�ÏLECTRIQUE�
s� )NSENSIBLE� Ì� L�EAU�� AUX� PRODUITS�

chimiques.
s� ,ONGUE�DURÏE�
s� #ONSERVE� LES� JOINTS� SOUPLES�

(sauf joints silicones).
s� ,UBRIlCATION� DE� VANNES�� ROBI-

nets, détendeurs...
s� 4ENUE�AU�VIDE�
s� #OMPATIBLE� EAU� POTABLE� �� 

ACS 15 CLP NY 020.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

Point INFO
Les produits sans allergènes

Inorganique

������²#�EN�statique

BlancheTranslucide

Propre

Inorganique

PHT CFA

-20 à +300°C

Réf. 1682 
12 aérosols 400ml

Réf. 1688 
6pots de 500g Réf. 1858 - 6 pots de 500g

GRAISSES 
LUBRIFIANTES

Carton de
Tonnelet Fût
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Alimalu 1780 17800 1784 1785 1786

Alimalu FS 1830 
(x12) 1834

CFA Blanche 00 1672 
(x12) 1677 1676

CFA Blanche 2 1622 1621 1620 1625 1626

CFA 3H 1990 
(x12) 1993 1995

CFA Synthèse 1420 1424

PHT CFA 1858 1852 
(x10) 1856

Silicone Graisse 1681 1688 1689

Les laboratoires BARDAHL sont en mesure de certifier si nos produits sont  
exempts d’allergènes.
La mention «Sans allergènes» est ainsi spécifiée dans nos documentations et  
sur les fiches techniques de nos produits.
 

Quelles sont les substances allergènes ? 

s�,ES�CÏRÏALES�CONTENANT�DU�GLUTEN���BLÏ��SEIGLE��ORGE��AVOINE��ÏPEAUTRE��KAMUT�OU�LEURS�SOUCHES�
hybridées et les produits à base de céréales contenant du gluten  
(à l’exception des sirops de glucose à base de blé y compris le dextrose,  des maltodextrines à base 
de blé, des sirops de glucose à base d’orge).

 s�,ES�CRUSTACÏS�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�CRUSTACÏS

s�,ES�MOLLUSQUES�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�MOLLUSQUES

s�,ES��UFS�ET�PRODUITS�Ì�BASE�D��UFS

s�,ES�POISSONS�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�POISSONS� 
(à l’exception de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines 
OU�DE�CAROTÏNOÕDES��DE�LA�GÏLATINE�DE�POISSON�UTILISÏE�COMME�SUPPORT�D�ARÙMES��DE�LA�GÏLATINE�DE�
poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin).

�s�,ES�ARACHIDES�ET�PRODUITS�Ì�BASE�D�ARACHIDES

�s�,E�SOJA�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�SOJA� 
(à l’exception de l’huile et graisse de soja entièrement raffinée, du tocophérol mixtes naturels, des 
phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huile végétale de soja, de l’ester de stanol végétal 
produit à partir de stérols dérivés d’huile végétale de soja).

�s�$U�LAIT�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�LAIT��Y�COMPRIS�LE�LACTOSE	� 
(à l’exception du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillat […], du lactitol).

�s�$ES�FRUITS�Ì�COQUE���AMANDES��NOISETTES��PISTACHES��NOIX��NOIX�DE�CAJOU��NOIX�DE�PECAN��NOIX�DU�
Brésil, noix de Macadamia et noix de Queensland et produits à base de ces fruits  
(à l’exception des fruits à coques utilisés dans les distillats […], des amandes et noix utilisées 
COMME�ARÙME�DANS�LES�ALCOOLS	�

�s�$U�CÏLERI�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�CÏLERI� 
(à l’exception de l’huile essentielle et graines de céleri, de l’oléorésine de graines de céleri). 

s�$E�LA�MOUTARDE�ET�DES�PRODUITS�Ì�BASE�DE�MOUTARDE� 
(à l’exception de l’huile essentielle de moutarde, de l’huile essentielle de graines de moutarde, de 
l’oléorésine de graines de moutarde).

�s�$ES�GRAINES�DE�SÏSAME�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�GRAINES�DE�SÏSAME

�s�$E�L�ANHYDRIDE�SULFUREUX�ET�DU�SULlTE�EN�CONCENTRATION�D�AU�MOINS����MG�KG��OU���MG�LITRE�
exprimées en SO2.

�s�$U�LUPIN�ET�PRODUITS�Ì�BASE�DE�LUPIN�
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Graisse silicone

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:127 772

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:142 425

InS Registred
No:1797299



ISO VG 150 à 680ISO VG 46 ou 68 ISO VG 46

Huiles
Industrie alimentaire

Huiles pour application dans l’industrie alimentaire

Utilisation dans circuits ou carters

Guide de sélection d’une huile  
pour l’industrie alimentaire

ISO VG 46 ou 100

Hydralim Hydralim FS Reductalim Barathon CFA

Compresseur
Pompe à vide

Réducteur 
Engrenages

Système 
hydraulique

-15 à +200°C -50 à +180°C

Base synthèse 100% synthèse

Anti-usure

Base synthèse

Longue durée

100% synthèse

-15 à +180°C -30 à +160°C

24

s� (UILE� BASE� SYNTHÒSE�� POUR�
vérins, barbotage à proximité 
des denrées alimentaires.

s� "ONNE� TENUE� AUX� TEMPÏRA-
tures de fonctionnement  
élevées.

s� 5TILISABLE�EN�CHAMBRE�FROIDE�
s� 4RÒS�HAUT�INDICE�DE�VISCOSITÏ�
s� ,ONGUE� DURÏE� POUR� ESPACER�

les vidanges.
s� .�ATTAQUE� NI� LES� JOINTS� NI� LES�

caoutchoucs.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� (UILE� SYNTHÏTIQUE� POUR� LES�
systèmes hydrauliques (vé-
rins, paliers lisses, roule-
ments…) dans l’industrie 
agro-alimentaire.

s� 5TILISABLE�EN�CHAMBRE�FROIDE�
s� 0OUVOIRS� ANTIOXYDANT�� ANTI 

usures et antirouille renfor-
cés.

s� "ONNE� TENUE� Ì� L�ÏVAPORATION�
dans le cas de températures 
élevées.

s� !LLONGE� L�INTERVALLE� ENTRE� LES�
vidanges.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s�3ANS�-/3(-/!(�

s� (UILE�SYNTHÏTIQUE�POUR�LES�RÏ-
ducteurs et engrenages dans 
l’industrie agro-alimentaire.

s� 0OUVOIRS� ANTIOXYDANT�� ANTI 
usures et antirouille renfor-
cés.

s� 4RÒS� BON� POUVOIR� DE� SÏPARA-
tion d’eau.

s� "ONNE� TENUE� Ì� L�ÏVAPORATION�
dans le cas de températures 
élevées.

s� !LLONGE� L�INTERVALLE� ENTRE� LES�
vidanges.

s� #OMPATIBLE�AVEC�LE�BRONZE�

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s�3ANS�-/3(-/!(�

s� (UILE� RÏDUCTEURS� ET� ENGRE-
nages base synthèse.

s� 4RÒS� BONNE� SÏPARATION� AVEC�
l’eau.

s� %XCELLENTE� TENUE� AU� CISAILLE-
ment.

s� 4RÒS�HAUT�INDICE�DE�VISCOSITÏ�
s� 0ERMET� D�ESPACER� LES� VI-

danges.
s� 0OUVOIR� ANTIROUILLE� ET� AN-

ti-usure renforcé.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� ,UBRIlANT� DE� SYNTHÒSE� POUR�
compresseurs à vis et pompe 
à vide.

s� 0AS�DE�FORMATION�DE�RÏSIDUS�
s� %SPACEMENTS�DE�VIDANGE�
s� 3TABILITÏ�Ì�HAUTE�TEMPÏRATURE�

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

Nonfood Compounds
Program Listed Category

Code H1

Nonfood Compounds
Program Listed Category

Code H1

Nonfood Compounds
Program Listed Category

Code H1

Nonfood Compounds
Program Listed Category

Code H1
InS Registred InS Registred

NOUVEAU
Sans MOSH - MOAH

ISO VG 220 ou 320

Reductalim FS

-20 à +140°C

100% synthèse

NOUVEAU
Sans MOSH - MOAH

Extrême pression et anti-usure



Huiles
Industrie alimentaire

Utilisation dans circuits ou carters Lubrification perdue

ISO VG 15 ou 32 ou 68 ISO VG 68

SHT CFA PE 220Bardahline SilithermMulti CFA SBT CFA

Multi-usages
Hydrauliques

Réducteur  
Compresseur

Chaînes et 
mécanismes 

soumis à 
haute température

Fluide thermique
Agent 

de glissement

Chaînes et 
mécanismes 

soumis à 
basse température

Multi-usages
Circuits pneumatiques
Mécanismes délicats

Guide de sélection d’une huile  
pour l’industrie alimentaire

3H Pas d’encrassement 
ni de résidus 3H FluideExtrême pression 

et anti-usure

Minérale 100% synthèse 100% synthèse Silicone 100% synthèse

-15 à +280°C-10 à +120°C +30 à +240°C-40 à +180°C -45 à +150°C
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Lubrifiants spéciaux ➥ Pages 20-21 Graisses lubrifiantes ➥ Page 22-23

I n d u s t r i e  a l i m e n t a i r e

s� ,UBRIlCATION� TRÒS� HAUTE� 
température pour chaînes et 
mécanismes. 

s� 0AS�DE�DÏPÙT��
s� %XCELLENTE� RÏSISTANCE� Ì� 

l’oxydation thermique. 
s� #OMPATIBLE� AVEC� LES� MÏTAUX�

jaunes, bronze, cuivre…

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

s� (UILE� lNE� SURRAFlNÏE� POUR�
circuits pneumatiques et mé-
canismes délicats.

s� 0ROTECTION� DE� MOULES�� AGENT�
de démoulage.

s� 0AS�D�ODEUR�NI�DE�COLORATION�
s� Inertie chimique et biologique.
s� (YDROPHOBE��REPOUSSE�L�EAU�
s� )NNOCUITÏ� TOTALE� POUR�

l’homme.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�

s� (UILE�SILICONE��
s� 4RÒS� LONGUE� DURÏE� POUR� LES�

circuits de chauffe et pour 
les appareils de chauffage de  
laboratoire par bain marie.

s� -ISE� EN� CHAUFFE� RAPIDE� DES�
équipements.

s� %VITE� LA� CORROSION� DUE� Ì� LA�
condensation.

s� ,IMITE� LES� FORMATIONS� DE� DÏ-
PÙTS�

s� !DDITIF� ANTIMOUSSAGE� DES�
huiles industrielles.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

s� (UILE� MULTIFONCTION�� �����
synthèse pour circuits  
hydrauliques, compresseurs 
à vis, réducteurs et lubrifica-
tion délicate.

s� !NTIUSURE� ET� EXTRÐME� PRES-
sion.

s� 4RÒS�LONGUE�DURÏE�

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

s� ,UBRIlANT� POUR� UTILISATION� Ì�
très basse température.

s� #ONSERVE�SA�VISCOSITÏ�Ì�BASSE�
température.

s� 0EUT�ÐTRE�UTILISÏ�Ì�HAUTE�TEM-
pérature lorsqu’une huile 
fluide est préconisée.

s� 3TABILITÏ� THERMIQUE� ET�
chimique.

s� 3ANS�ALLERGÒNES�
s� 3ANS�-/3(-/!(�

Nonfood Compounds
Program Listed Category

Code H1/3H

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration n° 128 721

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration n° 140 981

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1/3H

Registration n° 142 828

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration n° 140 956

ISO VG 220 ISO VG 320 ISO VG 32

InS Registred



Références bidons SECUR-HUILE avec couvercle + collier + pochette

Couleur NOIR BLEU VERT POURPRE ROUGE JAUNE

Bec Long Long Long Long Long Long Court
3 litres 0751K3 0752K3 0755K3 0757K3 0758K3 0759K3 0745K3
5 litres 0751K5 0752K5 0755K5 0757K5 0758K5 0759K5 0745K5

Pompe jaune + flexible 0760 Bidon vide de 3 Litres 0743
Embout flexible 0750 Bidon vide de 5 Litres 0745

Carton de 6 Carton de 6 Carton de 3 Bidon de Fût de Fût de Fût de Fût de Container 
de

Désignation 500ml Bidons 1L Bidons de 
5L 20L 60L 200L 210L 215L 1000L

Barathon CFA 100 1963 (x4) 1968 1964 1967

Barathon CFA 46 1988 1984

Bardahline 15 1583 1585 1587

Bardahline 32 1660 1663 1665 1667

Blue Dye Tracer 2570

Hydralim 46 2673 2678 2675 2677 2679

Hydralim 46 FS 2678FS 2675FS 2677FS

Hydralim 68 2593 2598 2595 2597

Mutli-CFA 2723 2727 2729

Reductalim 150 2573 2575 2577

Reductalim 220 2613 2615 2617

Reductalim 220 FS 2618FS 2617FS

Reductalim 320 2693 2697

Reductalim 320 FS 2698FS 2697FS

Reductalim 460 2563 2568 2565 2567

Reductalim 680 2555 2557

SBT CFA 32 1958 1954 1957

SHT CFA PE 220 2853 2858 2857

Silitherm 2091 2087

Disponibilités
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Fiabilité Praticité

Solutions SÉCURITÉ

SECUR-HUILE

Un bidon identifiable  
pour chaque type d’huiles

s���COULEURS�DISPONIBLES
s���CONTENANCES��,�OU��,

 (avec le même couvercle)

Eviter les mélanges en associant une couleur à un lubrifiant
Repérer facilement et rapidement les lubrifiants dans la zone de stockage

Bec à baïonnette 
Ouvert/fermé 

Etiquette produit avec  
Flash Code vers FT, FDS,  
certificats...

2 becs verseurs au choix : 
Bec court 
pour un débit important
Bec long 
pour un débit précis

Poignée ergonomique
pour une bonne 

prise en mains 

Bouton
entrée d’air

pour faciliter le versage

Extension pour bec long
Pour accéder aux endroits 
difficiles d’accès. (Réf. 0750)

Ne pas utiliser pour des carburants

Etiquette d’identification
pour personnaliser  

chaque bidon et 
éviter toute confusion.

4RA¥ABILITÏ�PARFAITE��

Couvercle 
étanchéité parfaite
- Aucun risque de coulures
- Conservation idéale de l’huile
- Propreté de l’environnement Graduations pour faciliter le   

bon dosage 

Pompe manuelle
pour fluides avec viscosité 
maximum de 460 mm²/s.

Permet d’accéder aux 
points difficiles d’accès. 
Fournie avec un flexible 

de 1,5 m et un bec de 
sortie en crochet.

�2ÏF���������POMPE���mEXIBLE	

Collier d’identification
couleur du contenant

NOUVEAUTÉ

Réf. 0745K5



Industrie alimentaire ➥ Pages 24-25
Huiles pour application dans l’industrie

Huiles pour réducteurs Compresseurs

ISO VG 68 à 460 Multigrade ISO VG 150 à 460

* les températures sont fonction de la viscosité, consultez les fiches techniques

ISO VG 150 à 460 ISO VG 46 à 100

Jupiter Saturne Poly Syntex Carinae Barathon

Longue duréeCompatibilité 
bronzeMultigrades

-10 à +185°C*

!0)���',�

Minérale 100% synthétique

!0)���',�

Base synthèse

&:'�����

-45 à +170°C* -25 à +190°C* -45 à +190°C* -45 à +200°C*

Guide de sélection d’une huile
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s� (UILE� POUR� TRANSMISSIONS� ET�
engrenages sous carter fonc-
tionnant dans des conditions 
sévères.

s� %XCELLENTES� PROPRIÏTÏS� EX-
trême pression et anti-usure.

s� %XCELLENTE� PROTECTION� CONTRE�
la rouille, la corrosion, l’oxy-
dation.

s� 0ARFAITE� NEUTRALITÏ� VISÌVIS�
des joints. 

s� 0ROTECTION� CONTRE� LE� MICRO�
pitting.

s� (UILE� POUR� LA� LUBRIlCATION�
d’engrenages très chargés 
et de transmissions de véhi-
cules VL et PL.

s� 0ROPRIÏTÏS� MAXIMALES� AN-
ti-usure, même dans des 
conditions sévères, fortes 
charges et chocs.

s� 0ROTECTION� OPTIMALE� CONTRE�
l’oxydation, la corrosion et la 
rouille.

s� .EUTRE�VISÌVIS�DES�JOINTS�

s� (UILE�POUR�ENGRENAGES�INDUS-
triels en services sévères.

s� %SPACEMENT�DES�VIDANGES�
s� %XCELLENTE�TENUE�Ì�HAUTE�TEM-

pérature.
s� %XTRÐME� PRESSION� ET� ANTI 

usure renforcée.
s� !NTICORROSION�� TRÒS� BONNE�

protection en cas de conta-
mination par l’eau.

s� $ÏMARRAGES�AISÏS�Ì�FROID�
s� $IMINUE�LES�TEMPÏRATURES�DE�

fonctionnement.
s� #OMPATIBLES�AVEC� TOUS� TYPES�

de joints ou garnitures.
s� #OMPATIBLES� AVEC� LES� HUILES�

minérales, semi-synthétiques 
et synthétiques (sauf polyalk-
yleneglycol).

s� (UILE� EXTRÐME� PRESSION� POUR�
engrenages et réducteurs.

s� !SSURE� UNE� PROTECTION� OP-
timale des engrenages à 
hautes et basses tempéra-
tures.

s� 4RÒS�BAS�POINT�D�ÏCOULEMENT�
s� .EUTRALITÏ�VISÌVIS�DES� JOINTS�

et des métaux cuivrés.
s� $IMINUE�LES�TEMPÏRATURES�DE�

fonctionnement.

s�(UILE�POUR�COMPRESSEURS�D�AIR�
(vis, palettes, pistons) ainsi 
que  pompes à vide. 

s� $URÏE� DE� VIE� EN� FONCTIONNE-
ment 8 fois supérieure à des 
huiles minérales.

s� .E� PROVOQUE� PAS� DE� DÏPÙTS�
ni vernis sur les pistons et 
soupapes de refoulement.

s� 3UPPORTE� DES� TEMPÏRATURES�
de refoulement jusqu’à  
�����²#�

s� 0ROTÒGE�CONTRE� L�USURE�ET� RÏ-
siste à des pressions impor-
tantes.

s� &ACILITE� LES� DÏMARRAGES� AISÏS�
par très grands froids.

s�#OMPATIBLE�AVEC�LES�COMPRES-
seurs munis de vis en bronze.

Huiles
Industrielles



Additifs huiles 
➥ Pages 30-31

Accessoires 
➥ Page 32

Analyses 
➥ Page 50

Plan de graissage 
➥ Page 50

CaloporteurHuiles hydrauliques

ISO VG 46 ou 68 ISO VG 22 à 100 ISO VG 46 ou 68

* les températures sont fonction de la viscosité, 
consultez les fiches techniques

ISO VG 68 ISO VG 32

Venus HM Venus HV Terra S Hydway Bardatherm

GlissièresBiodégradable

-30 à +185°C*

Minérale Minérale Minérale100% synthétique

Haut VI

-35 à +185°C* -50 à +265°C* -25 à +200°C -15 à +315°C

s� (UILE�HYDRAULIQUE�UNIVERSELLE�
assurant une protection opti-
male contre l’usure, la corro-
sion, l’oxydation et la rouille.

s� %XCELLENTES� PROPRIÏTÏS� ANTI 
mousse et de désaération.

s� )NERTE� VISÌVIS� DE� LA� PLUPART�
des joints élastomères.

s� %TUDIÏE� POUR� RÏPONDRE� AUX�
exigences des principaux 
constructeurs.

s�$).�������PARTIE���(,0�

s� (UILE� HYDRAULIQUE� MULTIGRADE�
et EP de haute qualité à la-
quelle des additifs sont ajou-
tés pour obtenir un indice 
de viscosité (VI) très élevé et 
stable.

s� %XCELLENTE� PROTECTION� CONTRE�
l’usure, la corrosion et l’oxy-
dation.

s� %XCELLENTE�PROPRIÏTÏ�DE�DÏSÏ-
mulsion.

s� 4RÒS�BAS�POINT�D�ÏCOULEMENT�
s� .EUTRE�VISÌVIS�DE�LA�PLUPART�

des joints.
s� $).�������PARTIE���(6,0�

s� (UILE� BIODÏGRADABLE� Ì� ����
selon la norme OCDE 301B 
(ISO 9439). 

s� 2ECOMMANDÏE� DANS� LES� SYS-
tèmes hydrauliques ou les 
mécanismes, lorsqu’il existe 
des risques de pollution.

s� )NDICE� DE� VISCOSITÏ� NATUREL�
très élevé.

s� %XCELLENTE� PROTECTION� CONTRE�
l’usure, la corrosion et l’oxy-
dation.

s� 4RÒS� FAIBLE� TENDANCE� AU�
moussage, désaération très 
rapide.

s� 6ERSION� 30%42!-� RENFORCÏE�
en résistance à l’eau pour 
flancs de roues de tramways.

s� (UILE� POUR� MACHINES� OUTILS�
(glissières, hydrauliques, en-
grenages).

s� !NTI�iSTICKSLIPw�RENFORCÏ�
s� "ONNE�ADHÏRENCE�SUR�LES�MÏ-

taux.
s� &ILTRABILITÏ�ÏLEVÏE�
s� $ÏSÏMULSION�EFlCACE�
s� !NTICORROSION�ET�ANTIUSURE�

s� &LUIDE� CALOPORTEUR� DE� HAUTE�
qualité.

s� "ONNE�CHALEUR�SPÏCIlQUE��ET�
excellente conductivité ther-
mique.

s� )NDICE�DE�VISCOSITÏ�STABLE�
s�$ÏPÙTS�DE�CARBONE�NULS�
s� 4RÒS� FORTE� RÏSISTANCE� Ì� L�OXY-

dation et au cracking dû à des 
températures élevées.

s� 2ECOMMANDÏ� POUR� LES� SYS-
tèmes de chauffage clos, 
non pressurisés et en phase 
liquide.
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Additifs huiles pour industrie et véhicules

Additifs pour huiles industrielles

Compatible toutes huiles 100% synthétique

Blue Dye Tracer HSF Hydraulique Stop Fuite SumoLub

Alimentaire

0ROBLÒME��
De fuite ?

Hydraulique Hydraulique
Réducteurs

0ROBLÒMES��
De grippage ? D’usure 

prématurée ? De bruit ? 

Localisation des fuites Combattre les fuites
Renforcer les qualités 

lubrifiantes,  
extrême pression et 

anti-usure

$OSAGE��
2 à 5/1000

Préventif 5%
Curatif 10%

Hydraulique 5%
Réducteurs 5 à 10%

s� 4RAITEMENT�DES�HUILES�HYDRAULIQUES�ET�
industrielles permettant de renforcer 
l’étanchéité des systèmes et de ré-
duire les fuites au niveau des joints.

s� (3&� EST� COMPATIBLE� AVEC� TOUTES� LES�
huiles y compris DEXRON.

s� 3TOPPE� LES� FUITES�EN�ASSOUPLISSANT�ET�
regonflant les joints.

s� 2ENFORCE�LES�QUALITÏS�LUBRIlANTES�
s� 0ROTÒGE� CONTRE� LA� CORROSION� ET� LA�

rouille.
s� 5TILISABLE�AUSSI�SUR�CARTERS�D�HUILE�RÏ-

ducteur.

s� 3UPER�AMÏLIORATEUR�DE�PERFORMANCES�
des huiles industrielles

s� !DDITIF� DE� DERNIÒRE� GÏNÏRATION� �NA-
no-lubrifiant).

s� !MÏLIORE� LE� FONCTIONNEMENT� DES� RÏ-
ducteurs, engrenages, systèmes hy-
drauliques, moteurs...

s� $IMINUE� LES� COEFlCIENTS� DE� FROT-
tement donc les consommations 
d’énergie.

s� !BAISSE� LES� TEMPÏRATURES� DE� FONC-
tionnement

s� 2ÏDUIT�LES�BRUITS�GÏNÏRÏS�PAR�LES�FRIC-
tions et vibrations.

s� %VITE�L�USURE�PRÏMATURÏE��LA�CORROSION�
et l’oxydation.

s� 0EUT�ÐTRE�UTILISÏ�PUR�DANS�DE�PETITS�RÏ-
ducteurs.

Attention : Ne pas utiliser dans 
des boîtes auto ni dans des ponts  
auto-bloquants, ni dans des freins ou 
embrayage à bain d’huile.
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Réf. 2570 - 6 flacons de 500ml Réf. 5533 - 3 bidons de 5 litres Réf. 2580 - 12 bidons de 1 litre

InS Registred
No:1796502

Le BLUE DYE TRACER est une dispersion de 
pigment bleu dans l’huile minérale de haut de-
gré de pureté, spécifiquement développée pour 
répondre aux problèmes de détection des fuites 
d’huile dans les carters des systèmes hydrau-
liques dans l’industrie alimentaire ou pharma-
ceutique. 
Le pigment bleu dispersé est conforme pour 
le contact alimentaire, et ce selon la résolution 
AP (89)1 du conseil de l’Europe, EEC directive 
94/62. Conforme aux exigences NSF H1. 

s� !BSENCE�D�ODEUR�ET�GOßT�
s� )NERTIE�CHIMIQUE�ET�BIOLOGIQUE�
s� )NNOCUITÏ�TOTALE�POUR�L�HOMME�
s� 2ÏSISTANCE�Ì�L�OXYDATION�ET�AU�RANCISSEMENT�
s� (YDROPHOBE�

DOSAGE
200 ml à 500 ml permettent de 
traiter 100 litres d’huile en fonc-
tion de la couleur  souhaitée. La 
couleur bleue est obtenue sur des 
huiles translucides.
Ce produit est réservé à la coloration 
des huiles BARDAHL.

Colorant 
pur

Sans
colorant

Dosage 
minimal

Dosage 
recommandé

100% 0% 0,2% 0,4%



                Additifs pour huiles véhicules Nettoyant
Pré-vidange

Renforcé en polymèresCompatible GL4 - GL5 Compatible toutes huiles Compatible toutes huiles

Gear Sup Stop Fuite Moteur Vidange PropreB2

Moteurs Carters

0ROBLÒMES��
De grippage ? D’usure 

prématurée ? De bruit ? 

0ROBLÒMES��
De surconsommation d’huile ? De fumées bleues ? 

0ROBLÒMES�� 
Vidanges difficiles ? 

Boîtes et ponts

Renforcer les qualités 
lubrifiantes,  

extrême pression et 
anti-usure

Réduire les bruits de 
fonctionnement Regonfle les joints Facilite les vidanges

$OSAGE��
10%

Préventif 5%
Curatif 10%

Préventif 5%
Curatif 10%

$OSAGE��
5%

s� !DDITIF�HUILE�DE�BOÔTES�DE�VITESSES�MA-
nuelles et ponts permettant de ren-
forcer les qualités E.P. et anti-usure.

s� 2ÏDUIT�L�USURE�DES�PIGNONS�
s� 0ROLONGE�LA�DURÏE�DE�VIE�DE�L�ÏQUIPE-

ment.
s� 0ROTÏGE� CONTRE� LA� CORROSION� ET� LA�

rouille.
s� !BAISSE� LA� TEMPÏRATURE� ET� LES� BRUITS�

de fonctionnement.

Attention : Ne pas utiliser dans 
des boîtes auto ni dans des ponts  
auto-bloquants, ni dans des freins ou 
embrayage à bain d’huile.

s� 4RAITEMENT�DES�HUILES�MOTEURS�DIESEL�
ou essence, permettant de retrouver 
les propriétés d’origine des joints de 
carter, joints «SPY», joints toriques, 
qu’ils soient en caoutchouc naturel 
ou synthétique (viton, silicone, polya-
crylate).

s� !SSOUPLIT�LES�BAGUES�ET�JOINTS�DURCIS�
s� 2EGONmE�LES�JOINTS�JUSQU�Ì������
s� 0ROTÒGE� CONTRE� L�OXYDATION�� LA� ROUILLE�

et l’usure.

Attention : N’agit pas sur des joints  
fissurés ni sur des joints papiers.

s� .ETTOYANT� PRÏVIDANGE� POUR� CIRCUITS�
de lubrification par bain d’huile : ré-
ducteurs, compresseurs, pompes à 
vide, circuit hydrauliques, ou moteurs 
thermiques.

s�$ISSOUT� LES�BOUES�ET� PARTICULES�DANS�
l’huile usagée avant vidange.

s�0ROLONGE�LA�DURÏE�DE�VIE�DES�NOUVELLES�
huiles après vidange.

s� ,UBRIlCATION� OPTIMALE� CAR� CIRCUITS�
propres.

Attention : Verser 5% de «Vidange 
propre» dans la charge d’huile à net-
toyer. Faire tourner l’appareil pendant 
30 minutes sans charge ni contrainte. 
Procéder à la vidange, changer les élé-
ments filtrants. Ajouter ensuite votre 
huile neuve, elle gardera plus long-
temps ses performances d’origine.

s� !DDITIF�i6)3#/�)-02/6%2w�
s� !MÏLIORE� LA� VISCOSITÏ� Ì� CHAUD� DE�

l’huile moteur essence ou diesel.
s� 3TOPPE� LES� CONSOMMATIONS� D�HUILES�

excessives.
s� 2ÏDUIT�LES�FUMÏES�BLEUES�Ì�L�ÏCHAPPE-

ment.
s� 2ÏDUIT�LES�BRUITS�DE�FONCTIONNEMENT�
s� 0ROTÒGE�LES�MOTEURS�CONTRE�L�USURE�
s� -ISCIBLE�AVEC�TOUTES�LES�HUILES�MINÏ-

rales ou semi-synthétiques.

Réf. 5503 - 3 bidons de 5 litres Réf. 5513 - 3 bidons de 5 litresRéf. 1023 - 3 bidons de 5 litres
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Réf. 5543 - 3 bidons de 5 litres



Matériels et accessoires

Pompe à levier Pompe à poussoir Eco-pulvérisateur

Pulvérisateur manuel

Doseur gradué Broc verseur

Réf. 0084 - 1 pompe à levier Réf. 0086 - 1 pompe à poussoir

Réf. 0062 :  
Eco pulvérisateur vert
Réf. 0065 :  
Eco pulvérisateur jaune
Réf. 0060 :  
Station d’accueil ECO-P

Réf. 0083 - 1 doseur 500ml Réf. 0082 - 1 broc 5 litres Réf. 0518 - 1 pulvérisateur

s� 0OUR�LE�TRANSFERT�DE�LUBRI-
fiants légers ou de visco-
sité moyenne.

s� $ÏBIT� DE� ����� LITRE� PAR�
coup de levier.
s�#ORPS�DE�POMPE�EN�

acier, bec d’écou-
lement métallique 

orientable et canne d’as-
piration télescopique 
adaptable sur les tonne-
lets de 60 litres et les fûts 
de 205 litres.

s� 0ISTON�EN�ACIER�AVEC�SEG-
ments en laiton et joints 
NBR.

s� !VEC� DOUBLE� lLETAGE� EN�
�v�POUR�FßT�MÏTALLIQUE�ET�
M 64 x 4 pour fût plas-
tique.

s� 0OMPE� POLYÏTHYLÒNE� Ì�
poussoir pour détergents 
et produits chimiques 
peu agressifs.

s� !UTOSIPHONNANTE� SELON�
le principe des vases 
communicants.

s� #ANNE� 06#� LONGUEUR�
900 mm pour fûts.

s� "AGUE�DE�lXATION�
�v� RÏGLABLE� EN�
hauteur.

s� &LEXIBLE�DE� 
refoulement 
1,10 m.

,�ÏCOPULVÏRISATEUR� "!2$!(,� EST� CON¥U� POUR� PULVÏRISER� DES� PRODUITS�
fluides à partir d’air comprimé comme le dégrippant BRO, le Dégraissant 
Atelier ou le Silicone LUB.
s� %CONOMIQUE���5TILISATION�DE�PRODUIT�62!#�
s� %COLOGIQUE���2ÏDUCTION�DES�DÏCHETS�DES�EMBALLAGES�VIDES�
s� 0RATIQUE���'RÊCE�Ì�LA�BASE�DE�RECHARGE��LE�PRODUIT�EST�TOUJOURS�DISPO-

nible.

s� %N�POLYPROPYLÒNE�TRANSLUCIDE�
s� 'RADUATIONS�GRAVÏES�
s� 4RÒS�RÏSISTANTS�AUX�CHOCS�
s� 0OUR�HUILES�� 

produits  
légèrement  
agressifs et  
l’alimentaire.

s� 0OUR�LUBRIlANT��ANTIGEL��LIQUIDE� 
de frein, essence, gazole, etc.

s� %N�POLYÏTHYLÒNE�
moulé à haute 
densité, avec bec 
flexible.

-ODE�D�EMPLOI�� 
s�6ÏRIlER�L�ABSENCE�DE�PRESSION�DANS�
l’éco-pulvérisateur.
s�2EMPLIR�L�ÏCOPULVÏRISATEUR�AU����� 
(soit 400ml) de produit.
s�i�'ONmER�w�Ì�L�AIR�COMPRIMÏ�L�ÏCO 
pulvérisateur à 6 Bars (Maxi 10 Bars).
s�5TILISER�L�ECOPULVÏRISATEUR�COMME� 
un aérosol.

s�2ECHARGER�EN�AIR�COMPRIMÏ�ET� 
produit quand cela est necessaire.

Pulvérisateur manuel à pompe.
Permet de pulvériser des produits fluides :
s�$ÏGRAISSANTS
s�$ÏGRIPPANTS���
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Références bidons SECUR-HUILE avec couvercle + collier + pochette

Couleur NOIR BLEU VERT POURPRE ROUGE JAUNE

Bec Long Long Long Long Long Long Court
3 litres 0751K3 0752K3 0755K3 0757K3 0758K3 0759K3 0745K3
5 litres 0751K5 0752K5 0755K5 0757K5 0758K5 0759K5 0745K5

Pompe jaune + flexible 0760 Bidon vide de 3 Litres 0743
Embout flexible 0750 Bidon vide de 5 Litres 0745



Carton de 3 Bidon de Fût de Fût de Fût de Fût de Container de

Désignation Bidons de 5L 20L 60L 205L 210L 215L 1000L

Barathon 46 2753 2758 2755 2757

Barathon 68 2763 2768 2765 2767

Barathon 100 2773 2775 2777

Bardatherm 2848 2836 2837

Carinae 150 5288 5285 5286

Carinae 220 5278 5275 5277

Carinae 320 5298 5295 5297

Carinae 460 5128 5125

HydWay 68 5248 5245 5247

Jupiter 68 5188 5185 5187 5189

Jupiter 100 5228 5225 5227

Jupiter 150 5198 5195 5197 5199

Jupiter 220 5208 5205 5207 5209

Jupiter 320 5218 5215 5217 5219

Jupiter 460 5165 5167 5169

Jupiter 680 5078 5077

Poly Syntex 150 2783 2785 2787

Poly Syntex 220 2793 2798 2795 2797

Poly Syntex 320 2803 2805 2807

Poly Syntex 460 2813 2815 2817

Terra S 46 5148 5145 5147 5149

Terra S 68 5265 5267 5269

Terra S Spetram 5087 5089

Venus HM 46 2548 2547 2549

Venus HM 68 5068 5067 5069

Venus HV 32 2503 2508 2505 2507 2509

Venus HV 46 2688 2685 2687

Venus HV 68 2638 2635 2637 2639

Venus HV 100 2648 2647 2640

Carton de 6 Carton de 6 Carton de 3 Bidon de Fût de

Désignation 500ml Bidons 1L Bidons de 5L 20L 60L

B2 1023 1028 1024

Blue Dye Tracer 2570

Gear Sup 5543 5544

HSF 5533 5534

Stop Fuite moteur 5503 5504

Sumolub 2580 2583 2588 2585

Vidange propre 5513 5514

Disponibilités
Huiles

Disponibilités
Additifs huiles

33

Huiles & additifs
Industriels

Guide de sélection huiles et additifs



Adhésifs
Etanchéité

Adhésifs anaérobie pour collages industriels

                               Adhésifs mono-composants qui polymérisent à température ambiante                          en absence d’air et présence de métal (catalyseur)

Rouge

ø maxi M50

Gel thixotrope

Bleu

ø maxi M50

Gel thixotrope

Vert

ø maxi M20

Freinage fort

Bleu

ø maxi M36

Freinage moyen

Violet

Freinage faible

ø maxi M12

FF6

-50 à +150°C

Freinage de filetages

Entre surfaces métalliques usinées

FF12
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Tout en un !

s� 0OUR�UN�BLOCAGE�PERMANENT�ET�INDÏMONTABLE�
s� !SSURE�L�ÏTANCHÏITÏ�DES�TROUS�TARAUDÏS�
s� #OMBLE�LES�JEUX�ENTRE�lLETS�

s�,E�'ELDOZ�PERMET�UNE�UTILISATION�FACILE�MÐME�
sur surfaces verticales. Un dosage précis et 
économique. Comble des jeux plus importants 
(jusque M50).

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�

FF40

s� -ONTAGES� D�ASSEMBLAGES�
peu sollicités et facilement 
démontables (vis de ré-
glages, vis pointeau). 

s� !DAPTÏ�Ì�L�!LUMINIUM��AU�LAI-
ton.

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�

s� 5NIVERSEL�POUR�TOUTES�PIÒCES�MÏTALLIQUES�TARAU-
dées ou filetées. 

s� %VITE�LE�DÏMONTAGE�Dß�AUX�VIBRATIONS�
s� 0EUT�ÐTRE�UTILISÏ�SUR�TOUS�SUPPORTS�MÏTALLIQUES�

(ferreux ou non).

s�,E�'ELDOZ�PERMET�UNE�UTILISATION�FACILE�MÐME�
sur surfaces verticales. Un dosage précis et 
économique. Comble des jeux plus importants 
(jusque M50).

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�

Réf. 5021 - 10 flacons 50g

Réf. 5049 - 1 kit GelDoz

Réf. 5022 - 10 flacons 50g Réf. 5023 - 10 flacons 50gRéf. 5042 - 10 Geldoz 35g Réf. 5044 - 10 Geldoz 35g

InS Registred
No:1801857

InS Registred
No:1801858

Sans allergènesSans allergènes



Adhésifs
Etanchéité

                               Adhésifs mono-composants qui polymérisent à température ambiante                          en absence d’air et présence de métal (catalyseur) Cyano renforcée 
poudre neutre

Gel thixotrope Gel thixotrope Thixotrope

Vert

Résistance forte

Vert

Jeu 0,04 à 
0,13 mm

Jeu 0,1 à  
0,3 mm

Jeu maxi de 0,7 mm
selon contraintes

Vert Vert Blanc

Visco faible Visco élevée Visco moyenne Visco moyenne Viscosité adaptable

Jeu 0,15 mm

FRHT FC88

Etanchéité et joints 
➥ Pages 36-37 

Autres surfaces et cyanoacrylates 
➥ Pages 38-39 

-50 à +150°C -55 à +95°C-50 à +200°C

&IXATION�DE�ROULEMENTS�s�&IXATION�CYLINDRIQUES #OLLAGE�s�2ÏPARATION�RAPIDE�
Rechargement matière

Jeu 0,2 mm

FR32                       FC32
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s� 0ERMET�DE�REBOUCHER��NIVELER��COMBLER�DES�
pièces métalliques devant être réparées 
rapidement (réparation de filetage interne 
endommagé …)

s� 0ERMET�AUSSI�DE�lXER��COLLER�DES�PIÒCES�AVEC�
des jeux importants.

s� 5TILISABLE�SUR�DES�SURFACES�PLASTIQUES��BOIS��
métal…

s� 4EMPS�DE�PRISE���INFÏRIEUR�Ì��MIN�

Kit Cyano Power

Réf. 5060 - 4 kits 2 flacons de 8gRéf. 5024 - 10 flacons 50g Réf. 5048 - 10 Geldoz 35g

s� &IXATION� D�ÏLÏMENT� CYLIN-
drique par emmanchements 
(roulements, bagues, insert). 

s� 0ROLONGE�LA�DURÏE�DE�VIE�DES�
roulements. 

s� ,IMITE� LES� RISQUES� DE� DÏFOR-
mation, de fretting, d’usure 
et de mauvais alignements.

#ONSEIL�PRO���
Démontage facile en chauffant 
LA�PIÒCE�Ì����²#�

s� 4EMPS�DE�PRISE�������MIN�

s� &IXATION� D�ÏLÏMENT� CYLIN-
drique par emmanchements 
(roulements, bagues, insert). 

s� 0ROLONGE�LA�DURÏE�DE�VIE�DES�
roulements. 

s� ,IMITE� LES� RISQUES� DE� DÏFOR-
mation, de fretting, d’usure 
et de mauvais alignements.

#ONSEIL�PRO���
Démontage facile en chauffant 
LA�PIÒCE�Ì����²#�

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�

s� &IXATION�D�ÏLÏMENT�CYLINDRIQUE�PAR�EMMANCHE-
ments (roulements, bagues, insert). 

s� 0ROLONGE�LA�DURÏE�DE�VIE�DES�ROULEMENTS��
s� ,IMITE�LES�RISQUES�DE�DÏFORMATION��DE�FRETTING��

d’usure et de mauvais alignements.
s� #OMPATIBLE� HUILES� ET� GRAISSESx� IL� N�EST� PAS�

necessaire de nettoyer les pièces avant la fixa-
tion.

s�,E�'ELDOZ�PERMET�UNE�UTILISATION�FACILE�MÐME�
sur surfaces verticales. Un dosage précis et 
économique. Comble des jeux plus importants 
(jusqu’à 0,3 mm).

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�

Réf. 5014 - 10 flacons 50g Réf. 5053 - 10 flacons 50g



Adhésifs anaérobie pour étanchéité et collages industriels

Entre surfaces métalliques usinées

Adhésifs mono-composants qui polymérisent à température ambiante 
en absence d’oxygène et présence de métal (catalyseur)

RougeJaune

Gel thixotropeThixotrope Thixotrope Thixotrope Thixotrope

Vert

Bonne résistance Résistance moyenne Résistance forte

Jaune Brun

Jeu maxi 0,05 mm Jeu maxi 0,2 mm Jeu maxi 0,5 mmJeu 0,1 à 0,4 mm

E400 FRHT E18E77

-50 à +150°C -50 à +150°C -50 à +200°C -50 à +150°C

Etanchéité de filetages Etanchéité de 
plans usinés

Viscosité élevée Viscosité faible Viscosité moyenne Viscosité élevée
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s� 0OUR�ÏTANCHÏITÏ�DE�RACCORDS�
et filetage fins. 

s� 0ARTICULIÒREMENT� ADAPTÏ� AUX�
raccords fins hydrauliques 
ou pneumatiques.

s� %FlCACE� EN� MÏCANIQUE� DE�
précision.

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�

s� 0OUR�ÏTANCHÏITÏ�DE�RACCORDS�
fortement sollicités et haute 
TEMPÏRATURE�����²#	�

s� 0RISE� LENTE� POUR� FACILITER� LE�
positionnement raccord.

s� #OMPATIBLE� HYDROCARBURES�
air/eau.

s� 4EMPS�DE�PRISE�������MIN�

s� 4RÒS�mEXIBLE�POUR�L�ÏTANCHÏI-
té de plans de joints usinés.

s� 0ERMET� D�ASSEMBLER� DES�
matériaux différents comme 
l’alu, l’acier, la fonte…

s� #OMBLE�DES�JEUX�IMPORTANTS�
s� 0RÏSENTATION� EN� SERINGUE�

ou en cartouche pour une 
application pratique et éco-
nomique.

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�

s� 2EMPLACE� AVANTAGEUSEMENT� PÊTES� Ì� JOINT� ET� 
rubans.

s� %FlCACITÏ� IMMÏDIATE� Ì� ��� BARSx� 2ÏSISTE� Ì�
la pression d’éclatement du raccord après  
polymérisation. 

s� &ACILEMENT�DÏMONTABLE��
s� 2ÏSISTANT� AUX� HYDROCARBURES� ET� NOMBREUX� 

produits chimiques.
s� !GRÏÏ�'!:�$6'7�$).�%.�����

s� 4EMPS�DE�PRISE��������MIN�
s�3ANS�ALLERGÒNES�

Réf. 5040 - 10 flacons 50g Réf. 5014 - 10 flacons 50g Réf. 5018 - 10 seringues 25gRéf. 5020 - 6 accordéons 75g Réf. 5046 - 10 Geldoz 35g

InS Registred
No:1797591



Joints élastomères :
Adhère parfaitement sur métal, verre, caoutchouc, plastique, bois, céramique

Qualité alimentaire

Haute résistance Adhère sur surface humide

Noir Blanc    ou     NoirBleu Translucide

Silicone & caoutchouc

Sans solvant Sans solvant ni isocyanate

Silicone Silicone acétique MS Polymer

Joint silicone bleu JSI 5001C-Easy Gasket

-50 à +260°C  
pointes à +300°C

-40 à +90°C-50 à +250°C -60 à +200°C

%TANCHÏITÏ�DE�PLANS�TÙLÏS�s�#OLLAGES�SOUPLES
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Entre surfaces métalliques ou non

s� -ASTIC�COLLE�Ì�BASE�DE�-3�0OLYMÒRE�DE�HAUTE�
performance.

s� #ONVIENT� POUR� LE� COLLAGE� STRUCTURAL� DE� PAN-
neaux et d’éléments dans la construction.

s� !DHÏRENCE�INITIALE�TRÒS�ÏLEVÏE�MÐME�SUR�SUP-
port humide.

s� %XCELLENTE� ADHÏRENCE� SUR� LA�PLUPART�DES�MA-
tériaux de construction aluminium, zinc, 
acier galvanisé et inoxydable, cuivre, béton, 
briques…

s� 4RÒS�BONNE� RÏSISTANCE�AUX� RAYONS�56�ET� AUX�
intempéries.

s� .E�CORRODE�PAS�LES�MÏTAUX�
s� !PPLICATION�INTÏRIEUR�ET�EXTÏRIEUR�
s� 0EUT�ÐTRE�PEINT�AVEC�LA�PLUPART�DES�PEINTURES�

Poly Sealer PS 600

Réf. 2059 - 9 cart. 120g Réf. 2067 - 12 cart. 290mlRéf. 2060 - 12 cart. 240g Réf. 2068 - 12 cart. 290ml

s� #ONSERVE� SA� SOUPLESSE� Ì�
haute et basse température. 

s� 2ÏSISTE�Ì� L�EAU�� L�HUILE� � �SAUF�
boîtes de vitesses) et aux  
liquides de refroidissement.

s� %GALISE�LES�SURFACES�
s�Remplace les joints prédé-

coupés.
 

s� #ONFORME� Ì� LA� &$!� #&2� �
177.2600 pour l’utilisation 
en industrie alimentaire.

s� 0ROTECTION� ET� ISOLEMENT� DE�
boîtiers électriques. 

s� #OLLAGE�� ÏTANCHÏITÏ� ET� PRO-
tection de composants sou-
mis à des vibrations. 

s�3ANS�ALLERGÒNES�

s� 4OUJOURS�PRÐT�Ì�L�EMPLOI�DE�PAR�SA�PRÏSENTA-
tion originale en cartouche sous pression.

s� 2ÏSISTE�AUX�CONDITIONS�SÏVÒRES�D�UTILISATION�
en extérieur.

s� 2ÏSISTE� AUX� HUILES�� LIQUIDE� DE� REFROIDISSE-
ment, fluide de transmission.

s� .ON�CONDUCTEUR�
s�Remplace les joints prédécoupés.

Réf. 5002 - 6 tubes 90g Réf. 5011 - 12 cartouches 310ml

InS Registred
No:1797463



Adhésifs cyanoacrylates pour collages industriels

Plus connues sous la dénomination «colles instantanées» les Cyanoacrylates sont des adhésifs mono-composants, 
sans solvant qui polymérisent en quelques secondes pour former un polymère thermoplastique

Instantané sur 
élastomère

Vitesse de polymérisation (A titre indicatif car fonction du support et des conditions de températures)

Moins de 4 secondes sur élastomère Instantané sur 
élastomère

Moins de 10 secondes sur élastomère
Acier ± 1 min    Bois ± 40 sec.

Parfaitement translucide Noir

Jeu 1/10 mm Jeu : ajusté Jeu 2/10 mm

Cyano-1 Poly-Cyano Cyano-6 Cyano-7 Cyano-2500 Black Cyano

Résistance maxi 
+80°C

Viscosité moyenne
matériaux poreux Viscosité faible Viscosité trés faible Viscosité haute

Chargé en élastomère

Résistance maxi  
+95°C

Résistance maxi 
+95°C

Résistance maxi 
+80°C

Résistance maxi  
+140°C

Résistance maxi  
+140°C

5NIVERSELLE��TOUS�USAGES���
plastique, élastomere, caoutchouc 

métal, bois, carton, céramique 

Plastique, 
caoutchouc, 

EPDM

Surfaces 
“acides” 

bois, cuir, carton 
non poreux

Collage Flexible
Haute température

Metal, caoutchouc, materiaux
 à fort coefficient de dilatation
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s� !DHÏSIF� RAPIDE� Ì� VISCO-
sité moyenne pour le 
collage des matériaux 
poreux.

s� -ULTIUSAGES� POUR� LE�
collage de plastiques, 
caoutchouc, métaux, 
cartons, bois…

s� #OLLAGE� INSTANTANÏ�
même sur surfaces diffi-
ciles.

s�.ORME�.&�%.������� 
h3ÏCURITÏ�DES�JOUETSv�

s� %FlCACE� POUR� LE� COLLAGE�
des matières plastiques, 
des élastomères, des 
métaux, du bois, de la 
céramique…

s� #OLLE�EN�MOINS�DE���SE-
condes les élastomères.

s� %XCELLENTE�TENUE�AU�VIEIL-
lissement.

s� #YANOACRYLATE� Ì� PRISE�
extrêmement rapide 
sur élastomères et plas-
tiques.

s� %XCELLENTE�TENUE�AU�VIEIL-
lissement.

s� -EILLEUR� CHOIX� POUR�
combinaison plastique/
élastomère.

s�3ANS�ALLERGÒNES�

s� #OLLE�Ì�PRISE�ULTRA�RAPIDE�
s� 3ÒCHE� EN� MOINS� DE� ��

sec. sur certains maté-
riaux comme le caout-
chouc.

s� 2ECOMMANDÏE� POUR�
les surfaces «acides» 
comme le bois, le cuir, 
le carton non poreux.

s� #OLLE� mEXIBLE� CHARGÏE�
en élastomères, couleur 
opaque.

s� 2ÏSISTE� AUX� TEMPÏRA-
tures élevées.

s� 2ÏSISTE�AUX�CHOCS�ET�PE-
lage.

s� 2ÏSISTE�Ì�L�HUMIDITÏ�
s� 2ÏSISTANCE� ÏLEVÏE� AUX�

différents coefficients 
de dilatation.

s� 2ÏSISTE�JUSQU�Ì����²#�
s� 2ÏSISTE�AUX�CHOCS�ET�PE-

lage.
s� 2ÏSISTE�Ì�L�HUMIDITÏ�
s� #ONVIENT�POUR�COLLAGE��
- métal/métal
- métal/caoutchouc
- à fort coefficient de dila-

tation.

Réf. 5030 - 20 flacons 20g Réf. 5025 - 20 flacons 20g Réf. 5050 - 20 flacons 20g Réf. 5035 - 20 flacons 20g Réf. 5037 - 20 flacons 20g Réf. 5027 - 20 flacons 20g

InS Registred
No:1797417



Collage industriel : réparation / renfort matière

Produits complémentaires

Activateur
cyanoacrylate

Cyano
Solv

Les flacons de cyanoacrylates 
Bardahl sont souples et leur 
bouchon à aiguille permet une 
utilisation plus facile. 

s� "ICOMPOSANTS�EXTRUDÏ�Ì�BASE�D�EPOXY�
modelable pour réparer trous, fissures 
et colmater rapidement les fuites.

s� 2ÏPARATEUR�UNIVERSEL�POUR�MÏTAL��APRÒS�
polymérisation, il se ponce, taraude et 
se peint.

s� 2ÏSISTE� Ì� L�EAU�� L�ESSENCE�� L�HUILE� ET� LA�
corrosion.

s� 0OUR� ISOLATION� DE�
câbles électriques et 
étanchéité de durits.

s�!PPLICATION�SANS�CHA-
leur ni pression.

s� %XCELLENTE� RÏSISTANCE�
à l’eau et aux U.V.

Bandage de fibre de verre non tissé, 
imprégné de résine polymérisable à l’eau.
s� 0OUR� LA� RÏPARATION� RAPIDE� ET� EFlCACE� DES� TUBES��

tuyauteries, tiges etc...
s� 4RÒS�EFlCACE�POUR�LA�RÏPARATION�DE�COUDES�
s� 2ÏSISTE�Ì�DES�TEMPÏRATURES�JUSQU�Ì�����²#
s� 2ÏSISTE�Ì�DES�PRESSIONS� JUSQU�Ì����BARS��APRÒS�SÏ-

chage complet).
s� 4EMPS�DE�PRISE������MN�
s�2ÏSISTANCE�MAXI�APRÒS���HEURES�
s�0OUR�UNE�TRÒS�BONNE�EFlCACITÏ��LE�BANDAGE�DOIT�ÐTRE�

enroulé 9 fois autour du tube à réparer.

Mastic epoxy métal

Rapid’Glue

Repar’tube

Bande auto-fusionnante

Poly-Poxy

Réf. 49917 - 12 extrudés de 56g
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Produits complémentaires  
& réparation / renfort

NOUVEAU

s� !DHÏSIF� BICOMPOSANTS�
sans solvant.

s� 0ARFAITEMENT� TRANSLUCIDE�
pour un collage propre.

s� #OLLAGE� EN� PRÏSENCE� DE�
jeux importants, d’agres-
sions chimiques et de 
vibrations.

s� %XCELLENTE�TENUE�AU�VIEIL-
lissement et à l’eau.

s� #OLLAGE� D�ASSEMBLAGES�
bois, béton, céramique, 
métal, pierre, plastique 
rigide, verre…

s� #OLLE�INCOLORE��INSTANTANÏE��SU-
per puissante.

s� 3�APPLIQUE�SUR�MÏTAL��PLASTIQUE��
caoutchouc, verre, céramique.

s� 2ÏSISTE�Ì�L�EAU�
s� (AUTE�TENUE�AUX�TEMPÏRATURES�

Conseil pro pour accé-
lérer la polymérisation 
des colles cyanoacry-
lates.

Conseil pro pour net-
toyer les colles cyanoa-
crylates.

s�%N�CAS�D�ENVIRONNEMENTS�
peu favorables au collage 
comme les ambiances 
froides et sèches.

s� ,ORSQUE�LES�JEUX�SONT�IM-
portants.

s� 0OUR�LE�COLLAGE�DE�MATÏ-
riaux inactifs.

s� .ETTOYANT�DISSOLVANT�DES�
adhésifs cyanoacrylates.

s� 0ERMET� D�EFFACER� LES� BA-
vures de collage,

s� &ACILITE� LE� DÏCOLLAGE� DES�
pièces.

s� %FlCACE� SUR� DE� NOM-
breux supports.

Réf. 5026 - 10 seringues 25ml 
Réf. 1508 - 12 buses mélangeuses

Réf. 6898 - 6 rouleaux de 10 m Réf. 49901 - 12 flacons x 5g

Réf. 5009 - 6 bandes de 1,5m

Réf. 5031 - 10 aérosols 200ml Réf. 5038 - 20 flacons 20g

Colle tout en
3 secondes !



Carton de 4 Carton de 5 Carton de 6 Carton de 9 Carton de 10 Carton de 12 Carton de 20
Flacons de 20gr

Activateur Cyano 5031
aérosols 200ml

Bande Auto fusionnante 6898
bandes 10m

Black Cyano 5027

Cyano 1 5030

Cyano 2500 5037

Cyano 6 5050

Cyano 7 5035

Kit Cyano Power 5060 
4 kits 2 x 8gr

Cyano Solv 5038

E18

5015
seringues 50gr 

5018
seringues 25gr

5058
cartouches  300gr

E400 5040
flacons 50gr

E77 5016
flacons 250gr

5020 
flacons 75gr

1C-Easy Gasket
2059

cartouche préssu-
risée120 gr

2060  
cartouche pressu-

risée 240gr

FC88 5054
flacons 250gr

5053
flacons 50gr

FF12 5022
flacons 50gr

FF40 5028
flacons 250gr

5023
flacons 50gr

FF6 5021
flacons 50gr

FR32 5024
flacons 50gr

FRHT 5014
flacons 50gr

Geldoz E77 5046
pompes 35gr

Geldoz FC32 5048 
pompes 35gr

Geldoz FF12 5042
pompes 35gr

Geldoz FF40 5044
pompes 35gr

Joint Silicone Bleu 5002 
tubes 90gr

JSI 500 5011
cartouches 310ml

Poly Cyano 5033
flacons 500gr 5025

Poly Poxy 5026
seringues 25gr

PS 600 Blanc 2067 
cartouches 290ml

PS 600 Noir 2068
cartouches 290ml

Rapid’Glue 49901 
flacons 5gr

Repar’tube 5009 
bandes 1,5m

Disponibilités
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QU’EST-CE QU’UN ADHÉSIF ANAÉROBIE ?

LA NATURE DU SUPPORT LA POLYMERISATION

LES 4 PRINCIPALES APPLICATIONS

C’est un adhésif mono-composant durcissant en l’absence d’air et en présence de 
composants métalliques.
Son utilisation permet d’obtenir un taux de portance de  100% assurant  
parfaitement :

s�2ÏPARTITION�DES�CONTRAINTES
s�&IXATION���ÏTANCHÏITÏ
s�3UPPRESSION�DES�COUPLES�GALVANIQUES
s�4ENUE�Ì�LA�FATIGUE�

Le passage de l’état liquide à l’état solide s’appelle  la polymérisation. 

La polymérisation est rapide pour les matériaux  
ACTIFS��
s�#UIVRE��LAITON��BRONZE��FER�ACIER�
La polymérisation est lente pour les matériaux  
PASSIFS��
s�)NOX��REVÐTEMENTS�ANODIQUES��ALUMINIUM��ZINC��lLMS�

de chromate, or, argent...
Pour les matériaux passifs, l’emploi d’un activateur 
est conseillé.
)-0/24!.4���,ES�SUPPORTS�DOIVENT�ÐTRE�DÏGRAISSÏS�
et nettoyés (Dégraissant Atelier Réf.1402 page 38).

1 - FREINAGE des FILETAGES

Pour maintenir en position  des éléments filetés
s�&ACILE�D�UTILISATION��L�ADHÏSIF�REMPLIT�LE�JEU�ENTRE�LES�lLETS�

en y durcissant pour former un matériau plastique in-
soluble et résistant.

s�2ÏSISTE�AUX�VIBRATIONS�
s�%CONOMIQUE�CAR�UTILISABLE�SUR�TOUS�DIAMÒTRES�
s�2END�LES�lLETAGES�ÏTANCHES�ÏVITANT�TOUTE�CORROSION�
#ONSEIL�� pour réussir un freinage dans trou borgne, ap-
pliquer l’adhésif  sur le filet mais également dans le fond 
du trou.

2 - ETANCHEITE de RACCORDS

Pour l’étanchéité des liaisons filetées
s�2EMPLACE� AVANTAGEUSEMENT� LA� lLASSE�� LES� RU-

bans et pâtes solvantées.
s�3ANS� RETRAIT� ET� SANS� RISQUE�DE�COLMATAGE�DES�

systèmes par migration.
s�!SSEMBLAGE�DÏSASSEMBLAGE�FACILE�CAR�RAPIDE�
s������ÏTANCHE�GRÊCE�AU�CONTACT�ENTRE�LES�lLETS�

3 - ETANCHEITE de PLANS de JOINT
Pour l’étanchéité des surfaces planes
s�2EMPLISSAGE�TOTAL�DES�JEUX�
s�2ESSERRAGE�INUTILE��
s� !UCUN� RISQUE� DE� COLMATAGE� PAR� MIGRA-

tion. 
s�3UPPORTE�DES�PRESSIONS�ÏLEVÏES��
s�3�UTILISE�SANS�JOINT�OU�ET�EN�RENFORCEMENT�

 du joint existant

4 - FIXATION des EMMANCHEMENTS
Pour la fixation des assemblages  cylindriques
s�2ÏSISTANCE�TRÒS�ÏLEVÏE���3UPPORTE�DE�FORTES�CHARGES�
s�2EMPLISSAGE�TOTAL�DES�JEUX���%MPÐCHE�LA�CORROSION�
s�#ONTACT������Ì�L�INTERFACE���2ÏPARTITION�UNIFORME�DES�CONTRAINTES�
s�4OLÏRANCES�ÏLARGIES��

L’adhésif anaérobie peut remplacer les montages mécaniques des emmanchements.

Un anaérobie polymérise en 
l’absence d’air et en présence 
de métal.
Mais plusieurs paramètres 
influent :
s�,A�NATURE�DU�SUPPORT
s�,E�JEU�ENTRE�LES�PIÒCES
s�,A�TEMPÏRATURE�AMBIANTE� 

�MINIMUM�REQUIS���²#	
s�,�UTILISATION�D�UN�ACTIVATEUR�
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Dégraissage 
Nettoyage

Dégraissants et nettoyants  
pour application industrielle

Aérosols dégraissants                         Aérosols Nettoyants

Pulvérisation 
puissante

Pulvérisation 
puissante

Séchage 
ultra rapide

Désoxydant

Séchage rapide Séchage lent

Spécial inox

s� $ÏGRAISSANT�POLYVALENT��SANS�
chlore.

s� .ETTOIE� PARFAITEMENT� TOUTES�
pièces métalliques.

s� 2ECOMMANDÏ� POUR� LA� PRÏ-
paration de surface avant 
collage, avant application de 
joint, avant peinture.

s� .ETTOYANT� DÏSOXYDANT� SANS�
solvant chloré.

s� .�AGGLOMÒRE� PAS� LES� POUS-
sières, non gras.

s� $ÏSOXYDANT�DE�CUIVRE�
s� .�ATTAQUE�PAS�LES�VERNIS�ISO-

lants.
s� #HASSE�L�HUMIDITÏ�
s� 4EMPÏRATURE� D�AUTO� INmAM-

MATION�����²#�

Attention : Attendre séchage 
complet avant de remettre 
sous tension.

s� $ÏGRAISSANT� Ì� SÏCHAGE� RA-
pide pour nettoyage mé-
canique et préparation de 
surfaces.

s� .ETTOIE� LES� TACHES� DE�
graisses, huiles...

s� %LIMINE� LES� ENCRES� ET� LES�
traces de colle.

s� $ÏCOLLE�LES�ÏTIQUETTES�

Attention : La norme K1 per-
met l’utilisation en industrie 
alimentaire sans contact avec 
les lignes de production.

s� .ETTOYANT� .3&� (�� POUR� LES�
pièces mécaniques dans 
l’industrie alimentaire, 
contacts fortuits avec les 
denrées alimentaires et leurs 
emballages.

s� .E� PRÏSENTE� AUCUN� RISQUE�
de corrosion sur les pièces 
nettoyées.

s� 3UPPRIME� LES� TACHES� DE�
graisses, d’huiles, d’encres 
et de certaines colles.

s� "RILLANTEUR�INOX�ALIMENTAIRE�
s� #ONVIENT� POUR� L�ENTRETIEN� ET�

le traitement des surfaces 
inoxydables.

s� !NTIOXYDATION�RENFORCÏE�
s� 2EDONNE� LA� BRILLANCE� AUX�

éléments traités (cuisines 
industrielles, fours, éviers 
inox, hottes, chaînes de fa-
brications alimentaires…).

Hyper sec Sec Sec Gras

Réf. 1402 - 12 aérosols 500ml Réf. 1892 - 12 aérosols 500ml Réf. 1426 - 12 aérosols 500ml Réf. 1427 - 12 aérosols 400ml Réf. 9413 - 12 aérosols 400ml

Polyvalent Contacts  
électriques

Industrie alimentaire
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Dégraissant atelier

Nonfood Compounds
Program Listed Category code K1

Registration no:135 866

Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1

Registration no:141 581

InS Registred
No:1795850

NCE 3 BK1 BH1 Renov’Inox CFA



Nettoyage et protection 
des opérateurs ➥ Page 44

Absorbants
➥ Page 45

Dégraissage et nettoyage  
en postes fixes ➥ Pages 44-45

Dégraissage 
Nettoyage

                        Aérosols Nettoyants Pulvérisateurs

Très forte 
pression

DépoussiérantFormule moussante

s� %LIMINE� TOUTES� TRACES�DE�SA-
lissures sur toutes surfaces 
(plastique, plexi, inox, céra-
mique, faïence…)

s� 5TILISABLE� POUR� LE� NETTOYAGE�
d’objets en contact avec les 
denrées alimentaires… dans 
ce cas l’objet doit être rincé 
à l’eau claire après usage.

s� -OUSSE�NETTOYANTE�CONCEN-
trée polyvalente.

s� .ETTOIE� TOUS� SUPPORTS� DÏ-
licats dans les milieux in-
dustriels (plastiques même 
poreux, Plexi, aluminium 
anodisé, l’inox, l’acier, le 
chrome, l’émail…

s� .ETTOIE� TOUT� MATÏRIEL� BU-
reautique (boîtiers, écrans, 
écrans tactiles.)

s� !NTISTATIQUE��IL�ÏVITE�LE�REDÏ-
PÙT�DES�POUSSIÒRES�

s� !GENT� SOUFmANT� FORTE� PRES-
sion pour le dépoussiérage 
de matériels informatiques, 
électriques ou électro-
niques.

s� #ONTACTEURS�� ARMOIRES��
claviers, imprimantes, 
connectique, photographie, 
téléphonie, mécanique de 
précision.

s� 4UBE� PROLONGATEUR� POUR� AT-
teindre les recoins inacces-
sibles.

Toutes surfaces Sec et neutre

Réf. 9414 - 12 aérosols 400ml Réf. 3214 - 12 aérosols 600ml Réf. 9402 - 12 aérosols 300g

Réf. 38005 - 6 pulvérisateurs 500ml

Microfibre multiusages :
Réf. 38816 - Carton de 12
Réf. 38263 - Carton de 40

Réf. 38000 - 6 pulvérisateurs 500ml

Microfibre vitres :
Réf. 38815 - Carton de 8
Réf. 38260 - Carton de 40

Réf. 38009 - 6 pulvérisateurs 500ml

Toutes activités
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InS Registred
No:1795834

Clean Mousse CFA Clean Mousse

Nettoyant multi-surfaces

Nettoyant vitres

Nettoyant jantes

@ir Net

s� .ETTOIE��DÏGRAISSE�ET�FAIT�BRIL-
ler sans laisser de traces.

s� 3�UTILISE� SUR� PLASTIQUE�� CAR-
rosserie, chrome, compar-
 timent moteur, tissus, mo-
quettes... 

Ne pas utiliser sur des sur-
faces chaudes, aluminium 
non verni, alliage léger, ni sur  
alcantara, daim, cuir et nu-
buck.

s� .ETTOIE��DÏGRAISSE�SANS� LAIS-
ser de traces ni de reflets.

s� %LIMINE� LE�lLM� ROUTIER�ET� LES�
traces d’insectes

s� 5TILISABLE� ÏGALEMENT� SUR� LES�
optiques de phares en verre 
ou plastique.

s� .ETTOYER� Ì� L�OMBRE�� .E� PAS�
pulvériser sur les surfaces 
chaudes.

s� .ETTOIE� RAPIDEMENT� TOUT�
type de jantes vernies et en-
joliveurs peints.

s� %LIMINE� TACHES� ET� RÏSIDUS�
(freins, graisses, goudrons 
etc...).

s� 2EDONNE� Ì� VOS� JANTES� LEUR�
brillance d’origine et les pro-
tège contre la corrosion.

Sans trace

Anti-reflets

Brillance



Nettoyage et protection pour opérateurs

Savons ateliers             Fontaines                  postes fixesCrème de 
protection

Lingettes  
techniques

Gel Pratique

Microbilles à base de maïs 4 formulesAction longue 
durée

Facilement
transportable

Crème

s� %LIMINE� TOUTES� TRACES�DE�SA-
lissures sur toutes surfaces 
(plastique, plexi, inox, céra-
mique, Faience…)

s� 5TILISABLE� POUR� LE� NETTOYAGE�
d’objet en contact avec les 
denrées alimentaires… dans 
ce cas l’objet doit être rincé 
à l’eau claire après usage.

s� #RÒME�PROTECTRICE�POUR�LES�
mains.

s� &ORME� UN� hGANTv� INVISIBLE��
permettant de faciliter le 
nettoyage après des travaux 
particulièrement salissants 
(mécanique, présence de 
graisse, d’huile, d’encre...).

s� %LIMINE�LES�SALISSURES�LES�PLUS�
tenaces de type cambouis, 
goudrons, graisses, encres, 
peintures…

s� (YPOALLERGÏNIQUE�
s� &ORMULE� ENRICHIE� EN� AGENTS�

sur-graissants.
s� ,AISSE� LA�PEAU�DOUCE�ET�UNE�

odeur fraîche et citronnée.

Film protecteur Gant invisible Rose BSF 30
BSF 60
BSF BIO
BSF CFA

Réf. 2923V - 4 bidons de 3,8L Réf. 2913V - 6 pots de 3L

Réf. 0051 -  
0OMPE���SUPPORT�MURAL

Réf. 2910 -6 pots de 70 lingettesRéf. 2911 - 24 tubes de 100ml

Sans solvant norme NFT 73-101 SolvantsSans  
silicone

Nettoyage des  
mains et pièces

BSFHand Cleaner

s� 5NE�GAMME�COMPLÒTE�DE�SOL-
vant dégraissant industriel, 
formulée sans halogènes 
(chlore, fluor, brome), sans 
composé aromatique. Utilisa-
tion en fontaine, au pinceau, 
en trempage.

s� 0OUVOIR� DE� DÏCANTATION� TRÒS�
élevé assurant une durée de 
vie importante du produit.

s� 0OUVOIR�DÏGRAISSANT�TRÒS�ÏLEVÏ�
pour une efficacité maximum 
sur tous les types de salis-
sures.

s� .ETTOYANT� DOUX� POUR� LES�
mains, sans solvants, pour 
éliminer les salissures indus-
trielles.

s� 3�ÏMULSIONNE� FACILEMENT�
avec toutes sortes de salis-
sures, pour un nettoyage ef-
ficace.

s� .ETTOIE� ET� ADOUCIT� LES� MAINS�
et prévient les irritations de la 
peau.

s� &ORMULÏ�AVEC�UN�PARFUM�FRAIS�
agréable.
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First Orange Poly CleanersBarrier Cream

Conforme au décret n°2017-291 du 6 mars 2017



Nettoyage et dégraissage

            Fontaines                  postes fixes Postes mobilesFontaine  
mobile

Ecologique

Fibre de coton Fibre de tourbe DiatoméesIndustrie alimentaire

RéutilisableEfficacité de nettoyage constante Hydrophobe Tous liquides

Base aqueuse + tensio-actif Absorbants

Fontaine BIO

BLB Blue Liquid

Fibercan® Elcosorb® Diatomées

s� &ONTAINE�DE����,�RÏGULÏE�Ì���²#�
s� #APOT� HERMÏTIQUE� �� ÏVITE� L�ÏVA-

poration, parfaite maîtrise des 
consommables.  

s� 4REMPAGE� ��GAIN�DE�PRODUCTIVITÏ��
permet de travailler en temps 
masqué.

s� &ILTRATION�DE������
s� 0ERMET� DE� RÏCUPÏRER� LES� SA-

lissures solides, pas de filtre 
consommable.

s� .ETTOYANT� BIODÏGRADABLE� PRÐT� Ì� L�EM-
ploi, pour fontaines biologiques.

s� $ES�PASTILLES�2ÏF�������PROLONGENT�L�ÏF-
ficacité du BLB.

s� %LIMINE� LES� SALISSURES� DE� GRAISSE��
d’huile, de résidus carbonés et de dé-
PÙTS�DIVERS�

s� 0EUT�AUSSI�ÐTRE�UTILISÏ�HORS�FONTAINE�
 

s� &ONTAINE� MOBILE� ��,�� MULTI�
usages, basse pression,  
pneumatique, fonctionnant à 
CHAUD�����²#	�

s� &ILTRATION�������M�
s� .ETTOYAGE� AU� PINCEAU� OU� PAR�

trempage.
s� 3ÏCHAGE�VIA�LA�SOUFmETTE�

s� !BSORBANT��ASSÏCHANT�NATUREL�
de tous produits et particuliè-
rement des hydrocarbures.

s� !SSÒCHE�PARFAITEMENT�LES�SUR-
faces traitées et évite les sols 
glissants.

s� !BSORBE� JUSQU�Ì� �� FOIS� SON�
poids, plus que les sciures et 
granulés traditionnels.

s� !BSORPTION�INSTANTANÏE�
s� Réutilisable jusqu’à saturation.
s� %FlCACE�SUR�TOUTES�SURFACES���

Peinture, résine, béton,…
s�.ATURELLEMENT�IGNIFUGÏ�

s� 0RODUIT� D�ABSORPTION� Ì� BASE�
de fibres naturelles spécia-
lement traitées, à faible den-
sité, destiné à nettoyer par 
absorption tous les déverse-
ments de fluides à base d’hy-
drocarbures sur sols fermes 
comme sur l’eau.

s� !BSORBE� �� CARBURANTS� �PÏ-
trole, kérosène, gas-oil,  
essence),  huiles (minérales, 
semi-synthétiques, synthé-
tiques), fluides hydrauliques, 
huiles végétales, lubrifiants 
alimentaires, peintures à 
l’huile, solvants organiques, 
hydrocarbures ...

s� !BSORBANT� UTILISABLE� SUR� RE-
vêtements routiers conforme 
aux spécifications de la 
norme NFP 98-190.

s� !BSORBANT� MINÏRAL�� MULTI-
fonctions, élaboré à partir de 
terres de diatomées calcinées 
Ì�PLUS�DE����²#�

s� !BSORBE�SUR� LES�SURFACES�SO-
lides, les hydrocarbures, les 
matières inflammables, ex-
plosives, toxiques et les subs-
tances chimiquement actives 
(acides, alcalis) et autres pol-
luants.

Réf. 4228 - Bidon de 20L

Réf. 0536 - Fontaine Beeclean Réf. 8843 - Fontaine Gravity

Réf. 5868 - Sac 20kgRéf. 5395 - Sac 48LRéf. 5396 - Sac 25L

Réf. 0521 - Pelican Pack

Dégraissage 
Nettoyage

Guide de sélection d’un poste fixe ou mobile

Sans solvant, sans étiquetage
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Nettoyage

Guide de sélection d’un dégraissant nettoyant

Boîte de Carton de 4
Carton 
de 6

Carton de 12 Carton 
de 24

Carton 
de 6

Carton 
de 3 Bidon 

de
20L

Fût de
60L

Fût de
200L Sac  de 

Désignation 4 Pas-
tilles

pots de 
3,8L

Poches 
de 4L

Aéro 
300gr Aérosol Tubes de 

100gr
Pulvés 
500ml

Bidons 
de 5L

Air Net 9402

Barrier Cream 2911

BH1 1427
400ml

1421
par 4x5L

BK1 1426
500ml

1423 
par 4x5L

BLB 4228

BSF 30 4183 4185 4187

BSF 60 4193 4195 4197

BSF BIO 4233 4235 4237

BSF CFA 4163 4165 4167

Clean mousse 3214
600ml

Clean mousse 
CFA

9414
400ml

Dégraissant 
Atelier

1402
500ml 1403 1408 1404 1407

Diatomée 5868 
20kg

Elcosorb 5395 
48L

Fibercan 5396 
25L

First Orange 2923V 5681

Hand Cleaner 2913V
pot 3L

NCE3 1892
500ml

Nettoyant 
Multi surfaces

38005

Nettoyant 
Vitres

38000

Nettoyant 
Jantes

38009

Pastilles Pour 
BLB

4220

Poly Cleaners
2910
Pot 70 

lingettes

Renov Inox 9413
400ml

Disponibilités



Service électrique

s� .ETTOYANT�DÏSOXYDANT�SANS�SOLVANT�
chloré.

s� .�ATTAQUE�PAS�LES�VERNIS�ISOLANTS�
s� #HASSE�L�HUMIDITÏ�
s� 4EMPÏRATURE� D�AUTO� INmAMMATION�

����²#�
Attention : Attendre séchage com-
plet avant de remettre sous tension.

Réf. 1892 - 12 aérosols 500ml

NCE 3

Voir la vidéo sur Youtube :
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de maintenance pour l’industrie

Maintenance
Industrielle

Gel bi-composants à base de silicone pour isolation et étanchéité de boîtiers et raccords électriques 
ou électroniques.
s� %ST�CONSTITUÏ�D�UNE�FORMULE�Ì�BASE�SILICONE��SANS�SOLVANT��SANS�ODEUR�
s� %ST�FACILE�D�EMPLOI��LE�MÏLANGE�DES�COMPOSANTS�SE�FAIT�Ì�TEMPÏRATURE�AMBIANTE�����²#�Ì����²#	�ET�LAISSE�

plusieurs minutes avant polymérisation afin de l’appliquer.
s� 3�ENLÒVE�FACILEMENT�POUR�RETROUVER�L�ACCESSIBILITÏ�Ì�TOUS�LES�COMPO-

sants isolés auparavant.
s� 0RÏSENTE�DE�TRÒS�BONNES�PROPRIÏTÏS�D�AMORTISSEMENT�MÏCANIQUE�
s� 2ÏSISTE�AU�FEU�SUIVANT�NORME�5,���6��
s� %ST� AGRÏÏ� POUR� UTILISATION� DANS� L�INDUSTRIE� ALIMENTAIRE� �).3� (��

N²�������	�
s�'RÊCE�Ì�LA�mUIDITÏ�DU�MÏLANGE�DANS�LES�PREMIÒRES�MINUTES����MIN	��

le gel s’imicit parfaitement dans tous les interstices, ce qui assure 
une parfaite immersion de tous les composants dans le gel.

Manchons thermosoudables pré-isolés renforcés à l’étain pour réaliser 
des liaisons électriques rapides, performantes et sûres !
s� 2ACCORDE��ISOLE�ET�RENFORCE�LA�LIAISON�ÏLECTRIQUE�ET�MÏCANIQUE�EN�UNE�SEULE�

opération.
s�'RÊCE�Ì�LA�FUSION�DE�SON�ANNEAU�D�ÏTAIN�34!2�#/..%#4�ASSURE�UNE�PAR-

faite liaison électrique entre câbles.
s�,E�RÏTREINT�DU�MANCHON�PLASTIQUE�ASSURE�QUANT�Ì�LUI�UNE�PARFAITE�ÏTANCHÏITÏ�

vis-à-vis des éléments extérieurs (humidité, poussières, etc…).

34!2�#/..%#4�S�EMPLOIE��
s� 0OUR�LA�CONNECTIQUE�DANS�DE�NOMBREUX�DOMAINES���)NDUSTRIE��0�,���!GRICOLE��

Marine, Construction…
s� $ANS�TOUS�RACCORDS�CONFRONTÏS�Ì�DES�CONDITIONS�DIFlCILES�AlN�D�ASSURER�UNE�

parfaite continuité électrique et une haute résistance mécanique. 
s�4ENSION�MAXIMALE�ADMISSIBLE��������6�

2C Gel Pro Elec

Connecteurs Star Connect

Réf. 2254 - 6 kits de 2 flacons de 500ml

Désignation Section câble Longueur

STAR CONNECT    Rouge

0,5 à 1,5 mm2

38 mm

STAR CONNECT    Bleu

1 à 2,5 mm2

STAR CONNECT    Jaune

2,5 à 6 mm2

Réf. 5818 - 100 connecteurs rouges / Réf. 5814 - 100 connecteurs bleus / Réf. 5810 - 100 connecteurs jaunes

Couleur Bleu

Rapport de mélange 1 : 1

Rigidité di-électrique 25,5 kV/mm

4EMPS�DE�MANIABILITÏ�Ì���²# 5 mn

4EMPS�DE�POLYMÏRISATION�Ì���²# 23 mn

Température de fonctionnement ����Ì������²#

Résistivité (IEC93) 10G Ohm/mm

Résistance à la flamme (UL) 94 V-0

Produit non dangereux selon la directive  
67/548/CEE ou 1999/45/CE.

50% 50%



Protection de surfaces
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Bitum’Pro

Bardahlak : Peinture pour protection de pièces métalliques

GalvanisantColma’Stop Convert’Ox

Protection bitumineuse Convertisseur de rouilleProtection zincEtanchéité bitumineuse

,AQUE�1UALITÏ�iCARROSSERIEw�s�(AUT�POUVOIR�COUVRANT

s� "ITUME�RENFORCÏ�POUR�ÏTANCHÏITÏ�ET�PRO-
tection. 

s� )MPERMÏABILISATION� D�OUVRAGES� EN� BÏ-
ton.

s� !NTICORROSION�DES�ACIERS�ET�MÏTAUX��
s� 0ROTECTION� D�ÏLÏMENTS� ENTERRÏS� �� FON-

dations, citernes, fosses, canalisations, 
pieux… 

s� 0RIMAIRE� D�ADHÏRENCE� POUR� LES� REVÐTE-
ments d’étanchéité bitumineux. 

s� 0ROTECTION�ANTICORROSION�DES�PIÒCES�
métalliques.

s� 2EPRISE� DE� PIÒCES� GALVANISÏES� Ì�
CHAUD�APRÒS�USINAGE��PER¥AGE��SOU-
dure…

s� ,IANT�Ì�BASE�DE�RÏSINE�SILICONE�
s� 0EUT� ÐTRE� PEINT� APRÒS� SÏCHAGE� ����

heures).
s� 5TILISATION���DE���²#�Ì����²#�

s� 3PRAY�BITUMINEUX�D�ÏTANCHÏITÏ�
s� #OLMATE� LES� lSSURES�� RÏPARE� LES�

fuites.
s� %TANCHÏIlE�TOUS�TYPES�DE�SUPPORTS���

TOITURE�� CHÊSSIS�� DÙMES�� GOUTTIÒRES��
murs,…

s� 4EMPS�DE�SÏCHAGE��� ���MIN�HORS�POUSSIÒRES 
  - 15 min au toucher 

s� 0OLYMÏRISATION�COMPLÒTE�EN����H�

s� 0RIMAIRE�CONVERTISSEUR�DE�ROUILLE�SPÏCIALE-
ment étudié pour le traitement des aciers 
corrodés.

s� !GIT�PAR�APPLICATION�ET�PERMET�D�OBTENIR�UN�
traitement sûr et durable.

s� 0OUVANT� ÐTRE� PEINT�� IL� STOPPE� IMMÏDIATE-
ment les effets corrosifs de l’oxydation et 
assure une protection longue durée.

s� 0ERMET�DE�TRAITER�TOUTE�SURFACE�MÏTALLIQUE�
ROUILLÏE���&ER��ACIER��FONTE��TÙLE��ETC���

Réf. 9407 - 12 aérosols 500ml

Cartons de 6 aérosols 400 ml

Réf. 9440 - 6 bidons 1 litreRéf. Brillant 9409/ Mat 9410  
12 aérosols 400ml

Réf. Noir 9418/ Gris 9417  
12 aérosols 500ml

RAL
Réf. B Brillant

Réf. M Mat

1003
Jaune
Sécurité

B1003

1007
Jaune
Narcisse

B1007

1012
Jaune
Citron

B1012

1013
Blanc
Perlé

B1013

1015
Ivoire
Clair

B1015

M1015

1018
Jaune
Zinc

B1018

M1018

1021
Jaune
Colza

B1021

M1021

1028
Jaune
Melon

B1028

RAL
Réf. B Brillant

Réf. M Mat

2002
Orange
Sang

B2002

2004
Orange
Pur

B2004

3000
Rouge
Feu

B3000

M3000

3004
Rouge
Pourpre

B3004

3020
Rouge
Signal

B3020

M3020

RAL
Réf. B Brillant

Réf. M Mat

5002
Bleu
Outremer

B5002

M5002

5009
Bleu
Azur

B5009

5010
Bleu
Gentiane

B5010

5011
Bleu
Acier

B5011

5012
Bleu
Clair

B5012

M5012

5014
Bleu
Pigeon

B5014

5015
Bleu
Ciel

B5015

M5015

5017
Bleu
Gendarme

B5017

RAL
Réf. B Brillant

Réf. M Mat

6001
Vert
Emeraude M6001

6005
Vert
Mousse

B6005

6010
Vert
herbe

B6010

6011
Vert
Reseda

B6011

6024
Vert
Trafic

B6024

RAL
Réf. B Brillant

Réf. M Mat

7001
Gris
Argent

B7001

7012
Gris
Basalte

B7012

7015
Gris
Ardoise M7015

7016
Gris
Anthracite

B7016

7024
Gris
Graphite

B7024

7031
Gris
Bleu

B7031

7032
Gris
Silex

B7032

M7032

7035
Gris
Clair M7035

7039
Gris
Quartz

B7039

RAL
Réf. B Brillant

Réf. M Mat

8002
Brun
Sécurité

B8002

8016
Brun
Acajou

B8016

9001
Blanc
Crème M9001

9002
Blanc
Gris

B9002

9005
Noir
Foncé

B9005

M9005

9006
Alu
Clair

B9006

M9006

9007
Alu
Gris M9007

9010
Blanc
Pur

B9010

M9010

Autres RAL disponibles sur demande

Guide de sélection d’un produit 
de maintenance pour l’industrie

Maintenance
Industrielle

NOUVEAU
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Détecteur de fuites

Décap’JPG

Freeze Spray

@ir’ Net

Spécial courroie Spray soudure

Fuites de gaz

Décapant

Générateur de froid

Dépoussiérant

Entretien courroies Anti-adhérent soudure

s� 0ERMET� LA� DÏTECTION� ET� LA� LOCALISATION�
des fuites sur butane, propane, acéty-
lène, gaz naturel, gaz de ville, air com-
primé, L.P.G., sauf oxygène.

s� #ONTIENT� DES� AGENTS� ANTICORROSION�
pour éviter l’oxydation des pièces 
CONTRÙLÏES

s� 'EL� DÏCAPANT� NE� COULE� PAS�� UTILISABLE�
sur surfaces verticales. 

s� &ORMULE�SANS�CHLORURE�DE�MÏTHYLÒNE��
sans N-méthyl-pyrrolidone ni méthanol.

s� %FlCACE� SUR� UNE� GRANDE� VARIÏTÏ� DE�
peintures et joints. 

s� )L�DÏCAPE�AUSSI�LES�VERNIS��LASURES��GRAF-
fitis et la plupart des colles. 

s� %FlCACE� SUR� BOIS�� BRIQUE�� CIMENT�� FER��
acier. 

s� !GENT�DE�RÏFRIGÏRATION�INTENSE�PERMET-
tant de refroidir instantanément des 
PIÒCES�JUSQU�Ì���²#�

s� ,OCALISATION�DE�MAUVAISES�CONNEXIONS�
électroniques, pannes thermiques.

s� $ÏTECTION� DE� COMPOSANTS� EN� SUR-
chauffe.

s� %MMANCHEMENT�Ì�FROID�D�ASSEMBLAGES�
mécaniques de précision.

s� !GENT�SOUFmANT�FORTE�PRESSION�POUR�LE�
dépoussiérage de matériels informa-
tiques, électriques ou électroniques.

s� #ONTACTEURS��ARMOIRES��CLAVIERS��IMPRI-
mantes, connectique, photographie, 
téléphonie, mécanique de précision.

s� 4UBE� PROLONGATEUR� POUR� ATTEINDRE� LES�
recoins inaccessibles.

s� 0RODUIT�COMPLET�D�ENTRETIEN�DES�COUR-
roies industrielles.

s� ¡VITE�LE�GLISSEMENT�DES�COURROIES�
s� !UGMENTE� LA� PUISSANCE� DE� TRACTION�

(jusqu’à 50%).
s� ¡VITE�LE�CRAQUELAGE��LE�DURCISSEMENT��LE�

vieillissement des courroies.
s� 5TILISABLE�EN�MILIEUX�POUSSIÒREUX�
s� %VITE� LE� PATINAGE� EN� AMBIANCES� 

humides.

s� !NTIADHÏRENT� POUR� MATÏRIEL� DE� SOU-
dure.

s� !PPLICATION� SUR� LES� BUSES�� SUR� LES�
pièces à souder, sur l’étau support afin 
d’éviter le collage des grattons et pro-
jections de soudures.

s� .E� LAISSE� PAS� DE� TRACES�� LES� SURFACES�
traitées peuvent être peintes.

Réf. 9408 - 12 aérosols 300ml

Réf. 2264 - 12 aérosols 500ml

Réf. 9411 - 12 aérosols 350ml

Réf. 9402 - 12 aérosols 300g

Réf. 9404 - 12 aérosols 400ml Réf. 9406 - 12 aérosols 300ml

Guide de sélection d’un produit 
de maintenance pour l’industrie

Maintenance
Industrielle
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Guide des services BARDAHL
Services

GLAO : Gestion des Lubrifiants Assistée par Ordinateur

Analyses huiles

Le suivi des opérations de lubrification, 
de graissage et de maintenance est indis-
pensable pour un entretien optimum du 
matériel.
BARDAHL vous propose de 
gérer vos graissages à l’aide 
de notre logiciel disponible 
dans la rubrique SERVICE de 
notre site bardahlindustrie.
com.

BARDAHL vous propose de suivre l’évolution de vos huiles en fonctionnement.
Ce service permet :
s�$E�SÏCURISER�L�EMPLOI�DES�LUBRIlANTS� 

EN�VÏRIlANT�DE�FA¥ON�RÏGULIÒRE�LES� 
caractéristiques physico-chimiques.

s�$E�DÏTERMINER�UNE�FRÏQUENCE� 
optimum de vidange et  
remplacement d’huile.

s�$E�PRENDRE�LES�MESURES� 
rapides d’intervention  
et de « sauver » une  
machine en action  
préventive.

ANALYSE  
PHYSICO- 

CHIMIQUE
Viscosité

Teneur en 
eau

PRISES DE VUES
ET DIAGNOSTICS
Etude gravimétrique
par micro filtration

BILAN et
recommandations
éventuelles

ANALYSE  
SPECTROMETRIQUE

Détermination de la
présence de composants

et quantification

Ce service vous permet aussi :
s�DE�GÏRER�LES�ALERTES
s�D�ÏDITER�UN�CALENDRIER�D�INTERVENTION
s�DE�STOCKER�L�HISTORIQUE�DES�INTERVENTIONS
s�D�UTILISER�UNE�GESTION�MULTIUTILISATEURS�

Réf. 0450 - Analyse huile industrielle Réf. 0088 - Reprise d’un solvant BSF usagéRéf. 0451 - Analyse d’huile moteur Réf. 0452 - Analyse de carburant

Gestion des déchets = 
Reprise des solvants usagés

L’utilisation de solvants pour fon-
taine impose une gestion du déchet 
produit.
BARDAHL propose d’organiser 
avec des partenaires agréés la col-
lecte et la destruction de déchets de 
solvants Bardahl :
s� 2EPRISE�DE�VOTRE�SOLVANT�USAGÏ�SUR�

site et sur RDV.
s� &OURNITURE� DU� "3$)� �BORDEREAU�

de suivi de déchets industriels)  
obligatoire.

:ONE�DE�PRODUCTION
Machine
Elément

Organe 1
Organe 2
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Sélection d’un produit BARDAHL Table des 
matières

Les Essentiels

1C-Easy Gasket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2C Gel Pro Elec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Accessoires graisseur  . . . . . . . . . . . . . . . .19
Activateur cyanoacrylate  . . . . . . . . . . . .39 
@ir Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-49
Alimalu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Alimalu FS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
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Barathon CFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
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BC5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
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BLB Blue Liquid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Blue Dye Tracer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 
BMo2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
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BRO CO2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Broc verseur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
BSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
BT -54N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
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CFA Blanche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-22
CFA Synthèse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
CFA 3H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 
Chaîn’Alim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Chrome Nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Clean Mousse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Clean Mousse CFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Colma’stop gris/noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Connecteurs Star Connect  . . . . . . . . . . 47
Convert’Ox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Cryo Redox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
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Cyano-2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Cyano Solv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Décap’JPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Dégraissant atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Dégrippant B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Dégrippant Lubrifiant CFA . . . . . . .10-21
Détecteur de fuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Diatomées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Doseur gradué  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Eco-pulvérisateur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Elcosorb®  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ensemble mobile de graissage  . . . . .19
E77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
E18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
E400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
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FF40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
First Orange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
FR32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
FRHT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-36
FHT2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Fibercan®  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
FML Lub CFA 3H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Fontaine BIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Freeze Spray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Galvanisant Brillant Mat . . . . . . . . . . . . . . .48
Gear Sup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Graisse Silicone . . . . . . . . . . . . . .8-17-20-23
Graisseur électromécanique  . . . . . . .19
Graisseur Permaflex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Graphifluide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
GTUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Hand Cleaner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
HP Dry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-20
HSF Hydraulique Stop Fuite  . . . . . . . .30 
HTPL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
HT SPG Mo 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
HTX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Huile dégrippante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Huile de précision  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hydralim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Hydralim FS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Hydway  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Joint silicone bleu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
JSI 500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Jupiter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Kit Cyano Power  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-39
Mastic epoxy métal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Microfibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
MoS Dry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Multi CFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Mutli Tack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

NCE 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-47
Nettoyant jantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Nettoyant multi-surfaces  . . . . . . . . . . . . .43
Nettoyant vitres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
New Cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
OGW OGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Pâte Céramique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pâte Cuivre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PHT CFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Pneumatic Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poly Bio 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Poly Cleaners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Poly-Cyano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
PolyPlex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Poly-Poxy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poly S2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Poly Sealer PS 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Poly Syntex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Pompe à graisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Pompe à levier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Pompe à poussoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Pompe Lub Shuttle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Pulvérisateur manuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Rapid’glue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Reductalim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Reductalim FS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Renov’Inox CFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Repar’tube  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Saturne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
SBT CFA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Sécur’Huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27-32
SHT CFA PE 220  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
SHT 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
SHT PE 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Silicone Lub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-20
Silitherm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Spécial Chaîne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Spécial courroie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Spray soudure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Stop Fuite Moteur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
SumoLub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Super Chaîne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Super TF Food Lub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Super TF Lube  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Terra S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
TF Dry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
TF Grease  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
THR 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Venus HM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Venus HV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Vidange Propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 
YHT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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BARDAHL est implantée en France depuis plus de 60 ans. 

 Nos gammes de produits, lubrifiants, graisses, adhésifs ou maintenance, 
n’ont cessé de se diversifier  toujours dans la performance !  

Depuis longtemps synonymes de sérieux et d’efficacité,  
nos produits ont gagné la confiance des professionnels.


